
機器保護商品セレクションガイド



機器保護商品は自動車保険のようなもの…
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機器・電力保護商品の役割

モータの故障も気を付けていても発生してしまいます。

モータ故障に備えて保護機器も多くの種類があります。

自動車保険も保護機器も、一度も使わない／動作しないことが
本来はお客様にとって幸せ…。
ですが、もしもの時の備えは必要です。

●対人保険 ●対物保険 ●車両保険 など

●過負荷保護 ●過不足電流／過不足電圧 ●逆相／欠相保護 ●漏電保護 など

自動車事故は気を付けていても発生していまいます。

自動車事故に備えて自動車保険は多くの種類があります。
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リレーの役割と監視リレーの導入場所

電気量や物理量などの条件に応じて電気信号を出力し、
電気回路を制御する装置をリレーと呼んでいます。
リレーは電力系統や電源回路の監視保護に加え、ポンプ・機械・装置や
それらに使われるモータの監視・保護に使われています。
電力系統や設備の電力・電流・電圧の急激な変化といった異常状態を検出し、
遮断器などの開閉器へ信号を出力して異常個所を切り離すことで、その影響を最小限に抑えます。

オムロンでは

交流６００V以下の低圧の過電流や過電圧からの
機器の保護を 機器保護 、機器保護商品を 監視リレー と呼んでいます。

交流６００Vを超える電圧の過電流や過電圧から
保護する商品を 電力保護 と呼んでいます。

電圧の種類は大きく
低圧/高圧/特別高圧の3つに分けられます。

・低圧：600V以下

・高圧：7000V以下（一般的には6.6kV）

・特高：7000Vを超える

※いずれも交流電圧

補足

発電所

一次・二次変電所

配電用変電所

柱上変圧器

ビル／工場など

100/200V

住宅／会社など

500kV

22kV

6.6kV



機器保護は『どんな異常か』を監視し、警報信号を出すかによって様々な種類があります。
基本的な機能は、入力信号を受けて監視・判定をし、
設定した値（しきい値）に達すると警報信号を出力するというものです。
監視リレーは過電圧や過電流異常などの万が一のトラブルに備え、
お客様の重要な装置や設備・製品を守ります。

交流電源（電圧・電流）や温度などのアナログ信号を監視し、
警報しきい値を基準に判定し、機械や設備の異常を検出します。
また、入力信号で異常検知した際、リレー接点やトランジスタ出力で
警報信号をPLCなどへ出力し、機械や設備が壊れないように制御することができます。

■動作例
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監視リレーとは

入力信号

警報出力

電圧、電流、温度（熱電対、白金）を入力可能

リレー出力、トランジスタ出力から選択可能

※1.入力によって機能が異なります。
※2.トランジスタ出力は監視リレーのK8シリーズでは形K8DTのみ選定可能です。

※1

※2



機器保護商品は様々な装置の異常を検知し、お知らせします。
ここでは、機器保護商品が多く使われているモータを事例に、
故障のモードと原因をご紹介します。

①欠相異常 …電流を監視
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モータ故障の事例紹介

原因

ブレーカの溶着 断線

・車輪や人の足などで踏みつける
・配線が湾曲する など

ネジの緩み
（配線の接触不良）

モータの内部欠損



②反相（逆相）異常 …電圧を監視
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モータ故障の事例紹介

原因

配線間違い

・移動式設備
・系統側の位相間違い

③過負荷異常 …電流を監視

原因

異物の噛み込み

異物の噛み込み
によるロック

④漏電・絶縁異常 …漏洩電流を監視

原因

絶縁の劣化や金属摩耗
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監視リレー商品の種類

SET（CT）
カレントコンバータ

電源

モータ

モータリレー

AGD
漏電火災警報器

K6ER
漏電監視リレー

漏電監視

ヒータ断線検出
電源

SE
SEモータリレー



8

監視リレー商品の種類

K8DT-TH
温度警報機

温度監視

電流監視
電源

負荷

（PLC）NJ1
マシンオートメーションコントローラ

ヒータ

熱電対

電圧監視 電源

（PLC）NJ1
マシンオートメーションコントローラ

三相電圧

負荷
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アプリケーション事例紹介

１. エスカレータの逆相・欠相異常監視

まずはコレ！

機種 本体形式 検出項目 センサ

監視リレー 形K8DT-PH（プッシュインPlus）

形K8AK-PH（ねじ端子）
形K8DS-PH（ねじ端子）

逆相／欠相
CT不要

モータリレー 形SE 形SET-3A
形SET-3B

形K2CM CT一体型

K8DT-PH
逆相＋欠相監視

接点出力
AC250V 6A
（抵抗負荷）

■使用目的
エスカレータ電源の逆相・欠相異常の監視。

■メリット
起動時の逆相・欠相異常を1台で検出可能。

形K8DT-PH 形K8AK-PH 形K8DS-PH

形SE 形K2CM

モータ

形SET
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アプリケーション事例紹介

2.バッテリ電圧の良否判定

まずはコレ！

K8DT-VS
不足電圧監視

■使用目的
バッテリの充電電圧の検査に使用。

■メリット
バッテリの充電不足を検出可能。

警報

機種 本体形式 検出項目 センサ

監視リレー 形K8DT-VS（プッシュインPlus）

形K8AK-VS（ねじ端子）

単相不足電圧
または過電圧

不要

形K8DT-VW（プッシュインPlus）

形K8AK-VW（ねじ端子）

単相不足電圧
および過電圧

不要

ボルティジ・
センサ

形SDV-F 不足電圧
または過電圧

不要

形SDV-D 不足電圧
および過電圧

不要

形LG2-AB（交流用）
形LG2-DB（直流用）

過電圧
（不足電圧検出も可能）

不要

形K8DT-VS 形K8AK-VS 形K8DT-VW 形K8AK-VW

形SDV 形LG2

バッテリ
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アプリケーション事例紹介

3.水中ポンプの空転警報

まずはコレ！

■使用目的
水中ポンプは空転状態で運転すると破損する。
よって、瞬時に空転状態を検出することが必要。

■メリット
形K8DTでは不足電流を検出して、ポンプ空転を検出可能。

機種 本体形式 検出項目 センサ

監視リレー 形K8DT-AS（プッシュインPlus）

形K8AK-AS（ねじ端子）

単相不足電流
または過電流

形K8ACｰCT200L
市販CTも使用可能

形K8DT-AW（プッシュインPlus）

形K8AK-AW（ねじ端子）

単相不足電圧
および過電圧

カレント・
センサ

形SAO（三相用） 過電流 形SET-3A
形SET-3B

水中ポンプ

ポンプ
空転異常

ポンプ

警報

K8DT-AS
不足電流監視

■知っ得メモ

水中ポンプは汲み上げる水自体がポンプの冷却水の役割をしており、
タンクの水がない空転状態では、数秒でポンプの焼き付き・故障になります。

形K8DT-AS 形K8AK-AS 形K8DT-AW 形K8AK-AW 形K8ACｰCT200L

形SAO 形SET
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アプリケーション事例紹介

4.電球の球切れ検出

まずはコレ！

■使用目的
電球の球切れ検出のために使用。

■メリット
形K8DTでは不足電流を検出して、電球の球切れを検出可能。
電流整定が可能なため、電球の複数使用時も断線検出を実現。

形K8DT-AS 形K8AK-AS 形K8DT-AW 形K8AK-AW

K8DT-AS
不足電流監視

機種 本体形式 検出項目 センサ

監視リレー 形K8DT-AS（プッシュインPlus）

形K8AK-AS（ねじ端子）

単相不足電流
または過電流

形K8ACｰCT200L
市販CTも使用可能

形K8DT-AW（プッシュインPlus）

形K8AK-AW（ねじ端子）

単相不足電圧
および過電圧

形K8ACｰCT200L
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アプリケーション事例紹介

5.通信基地局の制御電源監視

まずはコレ！

■使用目的
通信基地局では万が一の電源ダウンや
電圧低下による制御ストップが許されない。
よって、制御盤の操作電源の過電圧・不足電圧を監視する。

■メリット
K8DT-VWは1台で過電圧・不足電圧を検出可能。
また、過電圧・不足電圧を個別１ｃ接点で出力可能。

形K8DT-VS

機種 本体形式 検出項目 センサ

監視リレー 形K8DT-VS（プッシュインPlus）

形K8AK-VS（ねじ端子）

単相不足電圧
または過電圧

不要

形K8DT-VW（プッシュインPlus）

形K8AK-VW（ねじ端子）

単相不足電圧
および過電圧

不要

形K8AK-VS 形K8DT-VW 形K8AK-VW

AC220V

電源監視

DC24V

警報

無線基地局

K8DT-VW
過不足電圧監視
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アプリケーション事例紹介

6.コンプレッサの電源監視

まずはコレ！

■使用目的
コンプレッサでは電圧低下や電圧アンバランス、
欠相逆相が発生すると正常に動作できない。
そのため、三相電圧、逆相、欠相を監視する。

■メリット
三相電圧の過電圧／不足電圧＋逆相、欠相異常を1台で監視可能。
過電圧・不足電圧の異常信号を個別に１ｃ接点で警報。
どちらの異常が発生しているのかを判別が可能。

形K8DT-PM

機種 本体形式 検出項目 センサ

監視リレー 形K8DT-PM（プッシュインPlus）

形K8AK-PM（ねじ端子）
形K8DS-PM（ねじ端子）

逆相・欠相
三相不足電圧
および過電圧

CT不要

K8DT-PM
三相電圧+逆相、欠相監視

コンタクタ

【据置型】 【移動型】

形K8AK-PM 形K8DS-PM
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アプリケーション事例紹介

7.風力発電機の発電電圧監視

まずはコレ！

機種 本体形式 検出項目 センサ

監視リレー 形K8AK-PW（ねじ端子） 単相不足電圧
および過電圧

不要

ボルティジ・
センサ

形SDV-D 不足電圧
および過電圧

不要

形K8AK-PW 形SDV-D

風力発電機

■使用目的
発電電圧の過電圧・不足電圧監視。

■メリット
三相３線式、三相4線式に1台で対応可能。
過電圧と不足電圧を個別整定＋個別出力可能。

K8AK-PW
三相過不足電圧同時監視
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アプリケーション事例紹介

8.発電機の発電電圧監視

■使用目的
発電機の発電電圧を監視。
発電電圧の過電圧・不足電圧異常状態を検出。

■メリット
三相電圧を1台で監視できる。
過電圧・不足電圧を１ｃ接点で個別警報が出力できる。
（１ｃ接点×2ヶ搭載）
AC200～480Vに対応し、相電圧監視と線間電圧の
監視を1台で対応。

まずはコレ！

機種 本体形式 検出項目 センサ

監視リレー 形K8AK-PW（ねじ端子） 単相不足電圧
および過電圧

不要

ボルティジ・
センサ

形SDV-D 不足電圧
および過電圧

不要

形K8AK-PW 形SDV-D

発電機

K8AK-PW
三相過不足電圧同時監視
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K8DTシリーズの特長まずはコレ！
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K8DTシリーズの特長まずはコレ！

制御盤の小型化と省配線化、17.5ｍｍ幅でレイアウトも自由自在

ブッシュインPlus端子台で
簡単配線
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監視リレーセレクション（K8シリーズ）
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