
冗長化＆モーション安全機能対応で
ダウンタイム削減

ACサーボシステム
1Sシリーズ／1Sシリーズ安全機能対応

冗長化対応により、
断線時も継続稼働を実現

モーション安全機能により、
安全を確保した状態で継続稼働を実現

ケース①：通信経路で断線すると、
　　　　   復旧するまで装置停止

オムロン：通信経路で断線しても、
　　　　　同期性を維持したまま装置稼働を継続＊

断線発生 装置停止 復旧 稼働

断線発生 稼働（ジッタが確保できていない状態） 復旧 稼働

ケース②：通信経路で断線すると、
　　　　   同期性が低下することで製造品質も低下

断線発生 稼働（ジッタ（1us 未満）が確保できている）

冗長化対応により装置の揺れによる予期せぬネットワークの
断線でも、装置の継続動作が可能です。
対応機種：1Sシリーズ／1Sシリーズ安全機能対応
＊ 装置稼働の継続ができますが、断線状態は速やかに解消させてください。

人の接近 装置停止 復旧 稼働

ケース①：危険時は物理的な動力遮断によって安全を確保するため、
　　　　   復旧に時間がかかる

オムロン：8 つのモーション安全機能によって、
　　　　　危険時も安全を確保したまま装置稼働を継続

人の接近 装置停止（STO） 復旧 稼働

ケース②：危険時は通電状態を維持した動力遮断（STO）によって
　　　　   安全を確保するため、ケース①より短時間の復旧が可能

人の接近 稼働（SLP へ遷移し、安全を確保）

駆動部の安全位置監視（SLP）により装置の稼働を継続できます。
・人が接近した場合は、安全域で稼働継続
・人が離れた場合は通常域での稼働継続
対応機種：1S シリーズ安全機能対応
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●製品に関するお問い合わせ先 お客様相談室
オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

緊急時のご購入にもご利用ください。
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●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は
貴社のお取引先、または貴社担当
オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン
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しています。
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クイック オムロン

本誌には主に機種のご選定に必要な
内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は
掲載しておりません。
ご使用上の注意事項等、
ご使用の際に必要な内容につきましては、
必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器･装置の機能や安全性を
ご確認の上、ご使用ください。
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図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は
非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要です。
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