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形B5W-LBシリーズ 
限定反射形センサ 
データシート

形B5W-LBシリーズ 
限定反射形センサ 
ユーザーズマニュアル
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新製品ニュース

拡散反射形センサ

形B5W-DB
•設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ
•外乱光を受けにくい設計
• 4方向からネジ取り付け可能

形式基準

種類 （価格についてはお取引商社にお問い合わせください。）
■本体【外形寸法図�P.4】（◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

＊1. 入光時ONは検出物体を検出したときに制御出力がONします。

アクセサリ（別売り）
■コード付きコネクタ　センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

5ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

検出方式 形状 サイズ 接続方式 出力タイプ 検出距離 動作モード 形式 最小納入単位
（単位：個）

拡散反射形 超小型 コネクタ NPNオープン
コレクタ出力 550mm 入光時ON ＊1

◎形B5W-DB1452-1 1

  形B5W-DB1452-2 1500

形状 コード長 形式 適応形式

1ｍ 形EE-5002 1M
形B5W-DB1452-1

形B5W-DB1452-2

形B5W-DB -
⑤① ② ③ ④

①サイズ ②検出距離 ③出力 ④保護構造 ⑤最小納入単位

1： 超小型 4： 550mm 5： NPN/入光時ON 2： あり 1： 1個
2： 1500個

形B5W-DB
拡散反射形センサ
データシート

形B5W-DB11A1-A
拡散反射形センサ
データシート

形B5WCシリーズ
機器内蔵用カラーセンサ
データシート

形B5WCシリーズ
機器内蔵用カラーセンサ
パンフレット

形EE-SX3173/4173-P 
フォト・マイクロセンサ
（透過形） 
データシート

フォト・マイクロセンサ
セレクションガイド

センサ　
セレクションガイド

10120-919-066 www.fa.omron.co.jp最新情報はお問い合わせ

新製品ニュース

拡散反射形センサ

形B5W-DB11A1-A
•設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ
•センサ外部の制限抵抗値により検出距離の変更が可能
可変距離；150～550mm

•外乱光を受けにくい設計
• 4方向からネジ取り付け可能

種類 （価格についてはお取引商社にお問い合わせください。）
■本体【外形寸法図�P.4】

＊1. Vcc=12V、制限抵抗=680Ω、白紙
Vcc=15V、制限抵抗=910Ω、白紙
検出物体の色、材質等の条件により検出距離が異なります。製品のご使用前に実際の環境で製品が正常に機能することをご確認の上ご使用ください。

＊2. 入光時ONは検出物体を検出したときに制御出力がONします。

5ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

検出方式 形状 サイズ 接続方式 出力タイプ 検出距離 動作モード 形式 最小納入単位
（単位：個）

拡散反射形 超小型 コネクタ NPNオープン
コレクタ出力 250mm ＊1 入光時ON ＊2

形B5W-DB11A1-A-1 1

形B5W-DB11A1-A 1,500
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ʮ形#�8�-#γϦʔζݶ�ఆࣹ形ηϯα�ϢʔβʔζϚχϡアルʯ（Χタログ൪߸：$&81����）Λ͝ࢀরͩ͘ ͍͞ɻ

オムロン  B5W-LB
商品について詳しくはこちら！

検索

限定反射形センサ
形B5W-LB

鏡面・黒・透明体も見逃さない

DC12Vタイプを
シリーズ追加！



鏡面・黒・透明体も見逃さない
DC24V・DC12V対応の機器内蔵用 限定反射形センサ
センサの動作状態がわかる表示灯付きタイプもシリーズ追加

さらに、DC12Vタイプをシリーズ追加

খܕタイプ খܕタイプ

各種トレーの有無検知 各種トレーやテープの有無検知容器検知 印刷紙の検知 分包袋の検知

ੳثػ ҹثػ ༀ༻แػ ෦ͷൖૹஔ ࣗ動検ࠪஔ

アプリケーション

EquipmentEquipmentEquipmentEquipmentEquipment

3つの特長

ラインアップ

色の
ロバスト性

距離の
ロバスト性

業務用機器への組み込みに最適

広い検出範囲
だから、ワークの
位置ズレに強い

鏡面・黒や
透明体などの
様々なワークを
安定検出

形B5W-LB2□
検出距離������NN 検出距離�����NN

形B5W-LB1□

表示灯付きタイプの点灯状態
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鏡面・黒・透明体も見逃さない
DC24V・DC12V対応の機器内蔵用 限定反射形センサ
センサの動作状態がわかる表示灯付きタイプもシリーズ追加

さらに、DC12Vタイプをシリーズ追加

খܕタイプ খܕタイプ

各種トレーの有無検知 各種トレーやテープの有無検知容器検知 印刷紙の検知 分包袋の検知

ੳثػ ҹثػ ༀ༻แػ ෦ͷൖૹஔ ࣗ動検ࠪஔ

アプリケーション

FactoryFactoryFactoryFactoryFactory

3つの特長

ラインアップ

色の
ロバスト性

距離の
ロバスト性

業務用機器への組み込みに最適

広い検出範囲
だから、ワークの
位置ズレに強い

鏡面・黒や
透明体などの
様々なワークを
安定検出

Line upLine upLine upLine upLine up

Robustness of Robustness of Robustness of Robustness of 
the distancethe distancethe distancethe distancethe distance

Robustness of Robustness of Robustness of Robustness of 
col orcol orcol orcol or

形B5W-LB2□
検出距離������NN 検出距離�����NN

形B5W-LB1□

表示灯付きタイプの点灯状態
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鏡面・黒や透明体などの様々なワークを安定検出

背景に影響されず、検出したい物体を確実に検出します

色のロバスト性
Robustness of col or

投光素子

赤：LED投光領域 青：PTR受光領域

受光素子

検出
物体

ඇ検ྖҬ

-&/4

ඇ検ྖҬ

赤：LED投光領域 青：PTR受光領域

検出
物体

赤：LED投光領域 青：PTR受光領域

検出
物体

検知領域

従来の
課題

ɾಁ໌物ମͷ検出ࠇ໘ɾڸ
͕ෆ҆ఆͰɺ։ൃੜ࢈
ఔͰΛཁͯ͠ ͍·ͨ͠ɻ

従来の
課題

オムロンの限定反射形センサなら、
鏡面・黒・透明物体でも安定検出
可能！工数削減に貢献します。

その理由は

限定反射形センサの原理
検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出しま
す。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持
ち、センサから一定の距離（投光ビームと受光エリ
アの重なった範囲）にある検出物体だけ検出するよ
うにしています。

ᶃ白͍物ମʹ検出距離Λ߹ΘͤΔͱɺࠇͷ物ମ͕検出Ͱ͖·ͤΜͰͨ͠ɻ
ᶄ͍ࠇ物ମʹ検出距離Λ߹ΘͤΔͱɺ白͍എܠΛ検出͍ͯ͠·ͨ͠ɻ

物体がないのに背景を検出

物体があるのに未検出
検出

検出

物体の色や背景に関わらず、物体の有無を確実に検出できる。

背景を検出しない

検出

検出

解決！

解決！
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鏡面・黒や透明体などの様々なワークを安定検出
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検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出しま
す。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持
ち、センサから一定の距離（投光ビームと受光エリ
アの重なった範囲）にある検出物体だけ検出するよ
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背景を検出しない

検出

検出

解決！

解決！
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4種類のトロイダルレンズを組み合
わせたオムロン独自の構造により、
わずかな光でも安定検出可能に。

ɾಁ໌物ମࣹޫྔ͕গͳ͍ͷͰɺࠇ໘ɾڸ
検出͕ෆ҆ఆͰͨ͠ɻ

90
80
70
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40
30
20
10
0

白
紙

黒
紙

透
明

黒（
光
沢
）

ONONONON

OFFOFFOFFOFF
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

白
紙

黒
紙

透
明

黒（
光
沢
）

ONONONON

OFFOFFOFFOFF
検出距離
（mm）

一般的な
反射形センサ

オムロン
形B5W-LB2□

DC12V/DC24V対応 ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。

ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。

IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
注: デジタル出力タイプの場合

簡単接続

耐環境性

��NN

検出距離範囲
注：形B5W-LB21□を使用し、
　　黒紙の場合

位置ズレ

��NN

広い検出範囲だからワークの位置ズレに強い

距離のロバスト性 ラインアップ
Robustness of the distance

業務用機器への組み込みに最適

従来の
課題

従来

ϫʔΫͷҐஔζϨʹΑΓ
検出Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕͋Γ
·ͨ͠ɻ

解決！

解決！

４種類のトロイダルレンズの採用により、
広い検出範囲を実現。
ワーク位置ズレでも検出可能です。

色と距離のロバスト性を両立！
光学シミュレーションを活用したレンズ設計

様々な色のワークを広い検出範囲で検出可能

τロイμルϨϯζ

その理由は 一般的なセンサとの性能比較

特許取得済

検知範囲
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IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
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　　黒紙の場合

位置ズレ
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広い検出範囲だからワークの位置ズレに強い

距離のロバスト性 ラインアップ
業務用機器への組み込みに最適

Line up

従来の
課題

従来

ϫʔΫͷҐஔζϨʹΑΓ
検出Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕͋Γ
·ͨ͠ɻ

解決！

解決！

４種類のトロイダルレンズの採用により、
広い検出範囲を実現。
ワーク位置ズレでも検出可能です。

色と距離のロバスト性を両立！
光学シミュレーションを活用したレンズ設計

様々な色のワークを広い検出範囲で検出可能

τロイμルϨϯζ

その理由は 一般的なセンサとの性能比較

特許取得済

検知範囲

50
40
30
20
10

出力タイプ アナログ出力
タイプ デジタル出力タイプ

外観

小型タイプ 超小型タイプ

電源電圧 DC 5V ±10% DC 24V ±10% DC12V±10% DC24V±10% DC12V±10%

出力タイプ アナログ
（フォトトランジスタ出力） ON/OFF（NPN オープンコレクタ出力）

動作表示灯 なし あり（橙色） なし あり（橙色） なし

保護構造 - IP50（IEC60529 規格　カテゴリー 2）（ただし、端子部は除く）　

検出距離
（対象物：白紙）

10~55mm
注：アナログ出力タイプは、既定のしきい値の場合 2-10mm

形式 形 B5W-LB2101-1 形 B5W-LB2112-1
形 B5W-LB2122-1 形 B5W-LB2114-1 形 B5W-LB2152-1 形 B5W-LB1112-1

形 B5W-LB1122-1 形 B5W-LB1114-1 形 B5W-LB1152-1
New New
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新製品ニュース

拡散反射形センサ

形B5W-DB
•設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ
•外乱光を受けにくい設計
• 4方向からネジ取り付け可能

形式基準

種類 （価格についてはお取引商社にお問い合わせください。）
■本体【外形寸法図�P.4】（◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

＊1. 入光時ONは検出物体を検出したときに制御出力がONします。

アクセサリ（別売り）
■コード付きコネクタ　センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

5ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

検出方式 形状 サイズ 接続方式 出力タイプ 検出距離 動作モード 形式 最小納入単位
（単位：個）

拡散反射形 超小型 コネクタ NPNオープン
コレクタ出力 550mm 入光時ON ＊1

◎形B5W-DB1452-1 1

  形B5W-DB1452-2 1500

形状 コード長 形式 適応形式

1ｍ 形EE-5002 1M
形B5W-DB1452-1

形B5W-DB1452-2

形B5W-DB -
⑤① ② ③ ④

①サイズ ②検出距離 ③出力 ④保護構造 ⑤最小納入単位

1： 超小型 4： 550mm 5： NPN/入光時ON 2： あり 1： 1個
2： 1500個

形B5W-DB
拡散反射形センサ
データシート

形B5W-DB11A1-A
拡散反射形センサ
データシート

形B5WCシリーズ
機器内蔵用カラーセンサ
データシート

形B5WCシリーズ
機器内蔵用カラーセンサ
パンフレット

形EE-SX3173/4173-P 
フォト・マイクロセンサ
（透過形） 
データシート

フォト・マイクロセンサ
セレクションガイド

センサ　
セレクションガイド

10120-919-066 www.fa.omron.co.jp最新情報はお問い合わせ

新製品ニュース

拡散反射形センサ

形B5W-DB11A1-A
•設置場所を選ばない超小型長距離拡散反射形センサ
•センサ外部の制限抵抗値により検出距離の変更が可能
可変距離；150～550mm

•外乱光を受けにくい設計
• 4方向からネジ取り付け可能

種類 （価格についてはお取引商社にお問い合わせください。）
■本体【外形寸法図�P.4】

＊1. Vcc=12V、制限抵抗=680Ω、白紙
Vcc=15V、制限抵抗=910Ω、白紙
検出物体の色、材質等の条件により検出距離が異なります。製品のご使用前に実際の環境で製品が正常に機能することをご確認の上ご使用ください。

＊2. 入光時ONは検出物体を検出したときに制御出力がONします。

5ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

検出方式 形状 サイズ 接続方式 出力タイプ 検出距離 動作モード 形式 最小納入単位
（単位：個）

拡散反射形 超小型 コネクタ NPNオープン
コレクタ出力 250mm ＊1 入光時ON ＊2

形B5W-DB11A1-A-1 1

形B5W-DB11A1-A 1,500

ఆࣹ形ηϯα�デʔタγʔτʯ（Χタログ൪߸：$&81����）ɺݶ�ɺʮ形#�8�-#γϦʔζ͍ͯͭʹࡉৄ
ʮ形#�8�-#γϦʔζݶ�ఆࣹ形ηϯα�ϢʔβʔζϚχϡアルʯ（Χタログ൪߸：$&81����）Λ͝ࢀরͩ͘ ͍͞ɻ

オムロン  B5W-LB
商品について詳しくはこちら！

検索

限定反射形センサ
形B5W-LB

鏡面・黒・透明体も見逃さない

DC12Vタイプを
シリーズ追加！
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