
透明体を見逃さない
その先にある材質・形状・品種の変化を
見据えた光電センサで、食品・包装業界へ貢献

透明体を見逃さない
その先にある材質・形状・品種の変化を
見据えた光電センサで、食品・包装業界へ貢献

IP69K

透明体検出光電センサ
E3S-DB

IP69K
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ಁ໌ମ検出光ిセンサ

形E3S-DB

ˎઐ用ࣹ൘ʢ&���3��ʣ用ɺ
ɹ͔͖͍ͭ͠Λ���ҎԼʹ
ɹ調͠ɺワーク੩止ঢ়ଶɻ

ɻ�小�NNͷ伱ؒͰೖ光࠷Ϗーム͔ͩΒࡉ
ワークִؒΛ٧ΊΔ ͱ͕͜Ͱ͖ɺ
ൖૹྔͷ࠷େԽʹ͠ݙߩ·͢ɻ

光電センサͰ͋Γͳ͕Βɺ
透明ϏンΛ҆ఆͯ͠検出Ͱ͖ɺ
ஔՔಇ͠ݙߩʹ্·͢ɻ

Ϗン1&5Ϙτϧのൖૹִؒを͘͢ڱ るͱ、
センサ͕0/、0''ͤͣλΫτλΠϜのॖ͕で͖ͳ͍ɻ

E3S-DB
なら

従来の
課題

ಁ໌ମݕग़ʹ̏ͭͷՁΛఏڙ

ग़ݕग़ྗͰ҆ఆݕ͍ߴ ؆୯ઃఆɾૢ ࡞

装ஔՔಇを
る্͢

্ཱ ・͛อकを
る͢ݮ

͍ߴ
ϢʔβϏϦςΟ

҆৺ͷચড়ੑͱ͍͢͞

光ྔ͕ࠩগͳ͍フィルムͰɺ1�PQBRVJOH機能Ͱ
ɻ̓�ਰྔΛ��ˋ֬อݮ ఆ検出͢Δ ͱ͜Ͱɺஔͷ
Քಇʹ͠ݙߩ·͢ɻ

ಁ໌ϑΟϧϜのݕग़͕ෆ҆ఆで、
装ஔのՔಇ͕ͳ͔ͳ্͔͕Βͳ͍ɻ

E3S-DB
なら

従来の
課題

光電センサでのಁ໌Ϗンݕग़͕ෆ҆ఆで、
装ஔՔಇ্͕͕Βͳ͍ɻそのたΊ、
બఆ͠たΓߴ、 ֹͳϨʔβセンサを
るɻ͍ͯ͠༺

E3S-DB
なら

従来の
課題

ଟ༷な透明体ϫʔΫを҆ఆݕग़
ઃఆ͢͠さい͢さ্

装ஔՔಇ্

、ࢭग़ྗでνϣίఀݕ͍ߴ
λΫτλΠϜॖ

光のݮਰྔ

ಁ明フィルム�

一ൠతな
回帰反射形センサ

E32-R16
E3X-HD

＋
E39-R1（反射板）

P-PQBRVJOHࡌ
E3S-DB
�

E39-3P1（ࣹ൘）

17�

70�

ಁ໌Ϗンݕग़のՔಇΛ্

γϡϦンΫแු͖ݕग़のՔಇΛ্

ಁ໌Ϗンݕग़のλΫτλイϜΛॖ

ಁ໌Ϗン、 PETϘトル、 フィルム、 トレイなͲ৯品・แ装ۀքの
ଟ༷なಁ໌ମϫークにରして、高い検出能ྗで安定検出。
装置稼働アップや্ཱ ・͛保क工数の削減に貢献します。

フィルムҐ置ෆྑを検出
ࣹ൘
E39-RP1ܗ

ࣹ൘
E39-R21ܗ

ࣹ൘
E39-R1Sܗ

そのཧ༝ʜ

8εϦοτ光ֶઃܭ

スリット�ຕͷ߹ &�4�%#

ࣹ൘ ࣹ൘

透明Ϗン

スリット

透明Ϗン

透明ϏンʹΑΔ۶ં光
ʹःஅ͖͢光

ฏߦ光
�検出ʹ
用͢Δ光

1%

-&%

1%

-&%

۶ં光͕ೖΓɺ
࡞ಈޡ

8スリットͰ
۶ં光カットʂ

ಁ໌Ϗンによる۶ં光ೖ光で
ड光量͕૿え、検出͕ෆ安定に。

ฏ行な光͚ͩを取りࠐΉ
৽ٕज़で安定検出。

そのཧ༝ʜ

ʮ1�PQBRVJOHʯػ

そのཧ༝ʜ

ϏʔϜࡉখП���NNの࠷
ฏߦ光

ฏߦ光 ܺ間5NNをԠ時間0�5NTのE3S-DBで
検出Մ能なൖૹ速度は最େ4N�Tです。

（E3S-DB˘˘2（T）タイプ༻、検出ڑ200NN時）

ෳ۶ંΛར用͠ɺオムロンಠࣗͷಛघภ光
フィルタͰภ光Λカット͢Δ機能

53%
UP

৽ٕज़

ಁ໌ମ検出光ిセンサ

形E3S-DB

ଟ༷な透明体ϫʔΫを҆ఆݕग़
ઃఆ͢͠さい͢さ্

ˎσータͨ フ͜ィルムΛࣾͰଌఆͨ͠Ͱ͢ɻ
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ϢʔβϏϦςΟ

҆৺ͷચড়ੑͱ͍͢͞

৽ٕज़

ˎσータͨ フ͜ィルムΛࣾͰଌఆͨ͠Ͱ͢ɻ
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˔見える光εϙοτ ˔Ͳ͔͜Βで見͍͢දࣔ౮

ݮの࣌ΔԽでஈऔΓସ͑ઃஔ͑ݟ

ɾ͠ײ ͖͍ௐ͕ؒ࣌େ෯ݮ ਫɾચড়ߏࡎ造で҆৺

ՄಈίωΫλɾίʔυでラΫラΫઢ ຊମʹҹࣈでݱʹϚχϡΞϧཁΒͣ

ɾ͠ײ ͖͍ௐ͕ؒ࣌େ෯ݮ

ݮ

؆୯ઃఆ・ૢ ཱ、で࡞ ্ ・͛อकݮ
ϢʔβϏϦςΟ͍ߴ

҆৺のચড়ੑͱ͍͢͞をఏڙ

˔*1��,の༏Εたਫੑ ˔&DPMBCࣾೝূのચড়ࡎੑ

スマートティーチ設定खॱや線ใをຊମにҹࣈしている
ので、ݱରԠ時にマニュアル͕ෆཁです。

コネクタ・コーυ෦͕ճసし、ॎ、ԣͲͪらのํでスッΩϦͱ
線͕Մ能です。

高温・高ѹਫのաࠅなڥにえらΕます。 ϤーロッパEDoMaC͔ࣾらୈ3ऀೝূを取ಘし、
ચড়ڥで༻できます。

SNaSU TFaDIใ 線ใ

ࣹ൘্ʹ光スϙット͕ߴ͑ݟɺ ͞ҧ͍ͷワークΛ
検出͢ΔͨΊͷ光࣠͞ߴ調͕؆୯ʹͰ͖ɺ
Ͱ͖·͢ɻݮΛ

େ͖ͯ͘ ・͍͢ೖ光දࣔ౮ݟ
҆ఆදࣔ౮ʹΑΓɺ
ઃஔ࣌ʹͲ͔͜ΒͰ
ಈ֬࡞ೝ͕༰қʹͰ͖·͢ɻ

&�4�%#�εϚʔτςΟʔνンάλΠϓҰൠతͳଟճసϘϦϜλΠϓ

ʪྫ͑センサΛ�ઃఆ͢Δ߹ʫ

そΕͧΕ࠷దͳײにઃఆ͢るに
�ͣͭ、ײϘϦϜのௐ͕ඞཁɻ

ಉ͡に߹Θ ʢ͢�ඵʣɹ ϫンϓογϡʢ�ʙ�ඵʣ
で͖͍͠ͱײを࠷దにઃఆɻ

��ඵº�ʹτʔλϧ���ඵ �ඵº�ʹτʔλϧ��ඵ

ௐ
ݮ���

��ඵ ��ඵ ��ඵ ��ඵ ��ඵ

�ඵ �ඵ
�ඵ

�ඵ
�ඵ

光スポット最小П2�5NN

��ճసͩͱӈʹճͯ͠ࠨɺ ʹճ͠ ・ͯ・・ɻɹ
ઃஔॴʹΑͬͯײ度͕ҧ͏͔Β�͝ͱʹ調ɻ ᶃ͖͍͠ΓͰ

ɹ߹ΘͤΔ

ᶄティーチング
ɹボタンΛ
ɹワンプッシϡ

ᶅ͋ͱԿͰ
ɹಉ͡ઃఆ��

200NN

�ඵ

ɹワンプッシϡ

˔Ͳ͔͜Βで見͍͢දࣔ౮
େ͖ͯ͘ ・͍͢ೖ光දࣔ౮ݟ
҆ఆදࣔ౮ʹΑΓɺ
ઃஔ࣌ʹͲ͔͜ΒͰ
ಈ֬࡞ೝ͕༰қʹͰ͖·͢ɻ

（実ੇେ）

ࣹ൘
E39-R21ܗ

*P69,は、υイπ֨ن D*N 40050 PART9 
で定めらΕた、高温・高ѹਫにରする保نޢ
定です。

ʲ保ߏޢ༷ *P69,ͱはʳ
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防水・耐洗浄剤構造で安心

可動コネクタ・コードでラクラク配線 本体に印字で現場にマニュアル要らず

高いユーザビリティ

安心の耐洗浄性と使いやすさを提供

●IP69Kの優れた防水性 ●Ecolab社認証の洗浄剤耐性

スマートティーチ設定手順や配線情報を本体に印字している
ので、現場対応時にマニュアルが不要です。

コネクタ・コード部が回転し、縦、横どちらの方向でもスッキリと
配線が可能です。

高温・高圧水の過酷な環境にも耐えられます。 ヨーロッパEcolab社から第3者認証を取得し、
洗浄環境でも使用できます。

Smart Teach情報 配線情報

防水 耐洗浄剤

高い

安心

IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 
で定められた、高温・高圧水に対する保護規
定です。

【保護構造仕様 IP69Kとは】

ティーチ設定手順や配線情報を本体に印字している
場対応時にマニュアルが不要です。

Smart Teach情報 配線情報
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装置稼働率のアップと、設定・メンテナンス工数の削減  

飲料製造ラインでの例

価値アイコンのご紹介

設定、調整工数、段取り替え工数を
削減できる機器

工数削減
設定、調整
削減できる

早期復旧に貢献する機器や安定稼働
するための機器

装置稼働率向上

透明体検出光電センサ

E3S-DB
透明体ごとの簡単しきい値設定で
設定・工数削減
スマートティーチング機能

段取り替え・調整工数削減
小スポット

透明体検出光電

E3S-DB
透明体ご
設定・工
スマートテ

段取り替
小スポッ

マシンオートメーション
コントローラ

NJ/NXシリーズ
各機器の異常検知で早期復旧
・異常発生時の装置の状態を記録
・ユーザプログラムの高速実行
・安全機器稼働時間監視による
 予防保全のためのファンクションブロック

温度調節器

E5□Cシリーズ
通信プログラム作成工数削減
プログラムレス通信機能

PID値微調整時間の削減
制御シュミレータ

温度調節器

E5□Cシ
通信プロ
プログラム

PID値微
制御シュ

ACサーボモータ/ドライバ
R88M-K, 
R88D-KN□-ECT
G5シリーズ

サーボモータの
トルク異常監視で早期復旧
トルク異常監視

段取り替え・調整工数の削除
パラメータ設定・切替えパラメ タ

多機能型小型インバータ

MX2シリーズ
V1タイプ

段取り替え・調整工数の削減
パラメータ設定・切替え

MX2シリ
V1タイプ

段取り替
パラメータ

スマートファイバアンプ

E3NX-FA
光量低下の警告出力で予防保全
センサ光量監視

段取り替え・調整工数の削減
しきい値設定

CT内蔵ソリッド
ステート・リレー

G3PF
故障個所の特定で早期復旧
・SSRショート故障検出
・ヒータ断線検出

シリ ズシ

プ

告出力で予防保全

R88D-KN
G5シリー

サーボモ
異
常

替
タ

サーボモ
トルク異
トルク異常

段取り替
パラメータ

ステ ト リレ

G3PF
故障個所
・SSRショ
・ヒータ断

スマートファイバ

E3NX-F
下

替
設

光量低下
センサ光

段取り替
しきい値

コントローラ

NJ/NXシ
の
生
プ
器
全

NJ/NXシ
各機器の
・異常発生
・ユーザプ
・安全機器
 予防保全

価値アイコンの

整
減

設定、調整
工数削減

早期復旧
のするための

装置稼働装置稼働

CT内蔵ソリッド
ステ ト・リレーステート・リレー

E3S-DB データシート（SCEB-081）

E5□C パンフレット（SGTD-079）
E5□C/E5□C-T データシート（SGTD-073）

G5シリーズ カタログ（SBCE-058）

NJ/NXシリーズ カタログ（SBCA-100）

E3NX-FA パンフレット（SCEA-169）MX2シリーズV1タイプ カタログ（SBCE-078）

検索G3PF

熱湯洗浄

充填装置

画像検査

しきい値設定で
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FHシリーズ カタログ（SDNB-034）

を両立するトータルソリューション

画像処理システム

FHシリーズ
無駄バネ防止で安定稼働
高性能OCR

辞書登録の設定工数削減
内蔵辞書機能

FHシ

瞬停対策ブロック 

S8T-DCBU
停電・瞬停時の
給電対策で安定稼働

スイッチング・パワーサプライ

S8VS
電源寿命による
停止の予防保全
交換時期お知らせ機能

プログラマブル
ターミナル

NAシリーズ
各機器の設定・調整工数削減
タッチパネルで、パラメータ設定・変更

各機器の予防保全
各機器状態をモニタし、
異常発生個所を迅速に特定

段取り替え工数の削減
品種変更機器のパラメータを記憶し、
迅速・正確に変更

異常発生

段取り替
品種変更

画像処理システ

FHシリー
ネ

録
書

無駄バネ
高性能O

辞書登録
内蔵辞書

停止の予
交換時期

瞬停対策ブロッ

S8T-DC
停電・瞬
給電対策

ターミナル

NAシリー
の
ネ

の
状
生

各機器の
タッチパネ

各機器の
各機器状
異常発生

パワーサプライ

命による
予防保全

スイッチング・パ

S8VS
電源寿命
停止の予

NAシリーズ カタログ（SBSA-080）

E3S-DB データシート（SCEB-081）

E5□C パンフレット（SGTD-079）
E5□C/E5□C-T データシート（SGTD-073）

透明体検出光電センサ

E3S-DB
各種透明体を高い感度で検出し、
安定稼働
・P-opaquing機能
・最適な光学設計

透明体検出光電

E3S-DB
各種透明
安定稼働
・P-opaq
・最適な光

温度調節器

E5□Cシリーズ
温度制御で故障個所を
特定し早期復旧
・ヒータ断線検出機能
・温度センサ断線検出機能

セーフティライトカーテン

F3SG-SR/PGシリーズ
F3SJシリーズ
指、腕、人体の危険領域侵入検知

セーフティドアスイッチ

D4SL-Nシリーズ
D41Dシリーズ
D40A-2シリーズ
機械的なガードやカバーの開閉検知

非常停止用押ボタンスイッチ

A165Eシリーズ
A22Eシリーズ
非常時の機械停止

オムロンは装置稼働率向上や
工数削減とともに安全機器を取り揃え、
設備や機械の安全対策にも貢献します

F3SG-SR/PG カタログ（SGFM-086）

F3SJシリーズ カタログ（SCHG-015）

D4SL-N カタログ（SGFM-059）

D41D カタログ（SGFM-110）

S8VS データシート（SGTC-080）

ズ

検知

検索S8T-DCBU

検索 検索A165E A22E

キャップ傾き検査

シュリンク包装

ケーサ

パレタイザ

※（　）内はカタログ番号を示しています。

感度で検出し、

D40A-2 カタログ（SGFM-125）

検知
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レンズ
φ9.4

40.5
55.5

（33）

48.5
（63.5）

41
20

5.4

29.9

12.9
19.43.2

36

3-φ4.2

40

12.4

3.4 4.2
24.2

4.2

2-R2.1

2-R2.1

1

コネクタ
M12

15.8

40±0.1

29.9±0.1

取りつけ穴加工寸法

2-M4

（53°）

M12コネクタタイプ
形E3S-DBN2□（T）
形E3S-DBP2□（T）

スマートティーチングタイプ

端子番号 仕様

3

1
2 4

コネクタピン配置

入光表示灯（橙） 安定表示灯（緑）
しきい値調整ボリウム

ティーチングボタン

① 電源（＋V）
② 出力2（しゃ光時ON）
③ 電源（0V）
④ 出力1（入光時ON）

※詳細はE3S-DBデータシート（カタログ番号：SCEB-081）をご覧ください。EcolabおよびロゴはEcolab USA Inc.の登録商標です。

適合海外安全規格

CADデータ

種類／標準価格
本体
検出
方式 形状 感度

調整 接続方式 検出距離＊2 形式 標準価格
（￥）NPN出力 PNP出力

回帰
反射形
（M.S.R.
機能付）

＊1

スマート
ティー
チング
タイプ

コード引き出し
（2m） 　形E3S-DBN11 2M

　形E3S-DBN21

　形E3S-DBN31 0.3M

　形E3S-DBN12 2M

　形E3S-DBN22

　形E3S-DBN32 0.3M

　形E3S-DBN11T 2M

　形E3S-DBN21T

　形E3S-DBN31T 0.3M

　形E3S-DBN12T 2M

　形E3S-DBN22T

　形E3S-DBN32T 0.3M

　形E3S-DBP11 2M

　形E3S-DBP21

　形E3S-DBP31 0.3M

　形E3S-DBP12 2M

　形E3S-DBP22

　形E3S-DBP32 0.3M

　形E3S-DBP11T 2M

　形E3S-DBP21T

　形E3S-DBP31T 0.3M

　形E3S-DBP12T 2M

　形E3S-DBP22T

　形E3S-DBP32T 0.3M

21,000

22,000

23,500

21,000

22,000

23,500

21,000

22,000

23,500

21,000

22,000

23,500

コネクタ
（M12）
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ（0.3m）
コード引き出し
（2m）
コネクタ
（M12）
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ（0.3m）

11 回転
ボリウム
タイプ

コード引き出し
（2m）
コネクタ
（M12）
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ（0.3m）
コード引き出し
（2m）
コネクタ
（M12）
M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ（0.3m）

赤色光

（形E39-R8使用時）

（形E39-R21使用時）

定格／性能

外形寸法

検出方式 回帰反射形（M.S.R.機能付）
形式 NPN出力 形E3S-DBN□1 形E3S-DBN□1T 形E3S-DBN□2 形E3S-DBN□2T

項目 PNP出力 形E3S-DBP□1 形E3S-DBP□1T 形E3S-DBP□2 形E3S-DBP□2T
0～0.5m（形E39-R21使用時）

制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下（残留電圧2V以下）
オープンコレクタ出力（NPN/PNP出力 形式によって異なります。）
動作 ・ 復帰 ： 各0.5ms以下

使用周囲照度

スマートティーチング設定ロック機能
あり（初期設定 OFF）─

─
─

─あり あり

材質

レンズ部
表示部
感度ボリウム、
しきい値調整ボリウム ポリエステル・エラストマー

コード

＊1.反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。　＊2.センサと反射板の近距離不感帯はありません。

0～3.5m（形E39-R8使用時）

受光面照度 白熱ランプ ： 3,000lx以下、 太陽光 ： 10,000lx以下
ポリブチレンテレフタレート（PBT）/ABS
メタクリル樹脂（PMMA）
メタクリル樹脂（PMMA）

塩化ビニル（PVC）

検出距離
消費電力

応答時間

自動補正機能（AC3）

ケース

720mW以下（電源電圧24V時 消費電流30mA以下）

あり（初期設定 OFF）

3.5m

細ビーム
0.5m

（形E39-R8使用時）
3.5m

（形E39-R21使用時）

細ビーム
0.5m

当カンパニーのホームページ（www.fa.omron.co.jp）にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。
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