
スマート接触センサ（通信タイプ）
E9NC-T

NEW

計 測有 無 判 別

通信タイプ
新登場

多様な「計測」シーンに対応

■    壊れにくい
■    省スペース
■    高  機  能
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壊れにくい

ボールを溝で保持するボールスプライン構造（下図右）を採用。
振動や衝撃に対してボールの打痕が内部につくなどの故障要因
が起きにくい構造になっています。従来方式(下図左)と比較して、
耐荷重性が高く、非常に滑らかな摺動動作が長期安定して
持続します。

摩擦抵抗に強い硬剛性部材を使い、摺動回数
9,200万回以上にて正常動作することを確認
しています。*2.2014年3月現在、フルストローク摺
動2年経過の試験回数。

振動や衝撃に強い
ボールスプライン構造

IP67に加え、磁気検出方式を採用。万が一、水や油、結露が
検出部分に侵入しても、光学式のように光が遮られることが
ありません。そのため、厳しい環境下でも安定検出が可能です。

水•油に強い
IP67保護構造　＆磁気検出方式

屈曲に強い
ロボットコード *3

＊3. センサヘッドのコードとプリアンプ-
　　アンプ間接続コードの仕様。

*ヘッドイメージ

＊1.ライトアングルタイプのホースエルボを装着してエアーホースを取りつけた場合のみ。

エアー
ホース

ホース
エルボ

フルストロークでの摺動回数

9,200万回超 

スピンドルスピンドル
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図右）を採用。
痕が内部につくなどの故障要因

造になっています。従来方式(下図左)と比較して、
耐荷重性が高く、非常に滑らかな摺動動作が長期安定して
持続します。

摩擦抵抗に強い硬剛性部材を使い、摺動回数
9,200万回以上にて正常動作することを確認
しています。*2.2014年3月現在、フルストローク摺
動2年経過の試験回数。

IP67に加え、磁気検出方式を採用。万が一
検出部分に侵入しても、光学式のように光が
ありません。そのため、厳しい環境下でも安定検

い
67保護構造 ＆磁気検出方式

屈屈屈屈曲に強い
ロボロボットコード *3

＊3. センサヘッドのコードとプリアンプ-
アンプ間接続コードの仕様。

*ヘッドイメージ

＊1.ライトアングルタイプのホースエルボを装着してエアーホースを取りつけた場

フルストロークでの摺動回数

万回超

ワンポイント
スピンドル上部にS極とN極が細かく交互に配列された
磁気スケールがあります。このS極とN極からの磁束の
変化を、MRセンサで検出しています。

磁気検出方式
ワンポイント

従来方式 E9NC-T

点で保持断面図 溝で保持

油が付着しても検出可能

磁束

油 油 油油 油
N S NS N S NS

MRセンサ

磁気スケール

スピンドル

筐体

ボール
リテーナー

磁気スケール

*2

*1

スプライン溝
MRセンサ
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省スペース

スリムで短いセンサヘッド
外径φ8mm

電子部品の寸法測定

密接
取りつけ
できる

174mm 81mm

センサ
通信
ユニット

従来比1/2スペース*

E3NW-ECT

センサ
通信
ユニット

アンプ×4

ZX-T

接続用ユニット

E9NC-TA0ZX-SF11

従来品 E9NC-TA0

アンプ×4

薄型アンプユニット
幅10mmスリムボディ

10mm
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81mm

来比 スペース*

E3NW--ECT

センンサ
通信信
ユニッット

アンプ×4ンプ×

ット

E9NC-TA0

E9NC-TA0

4

ユニット
ィ

*写真左 E3NW-ECT（センサ通信ユニット）、
写真右 E9NC-TA0（4台連結）

原寸大 *

原寸大 *

* E9NC-TH5S（左）、E9NC-TH5L（右）

*上記接続例の場合

フランジタイプなら
取りつけ時の手間いらず

ワンポイント

固定が簡単
①∅9.7mmの
   穴をあける。

②ヘッドをワッシャ、
   ナットで固定する。

位置合わせがラク
フランジが取りつけ板で
固定されるので、筐体の
位置合わせがラクにでき
ます。

スリム

φ8mm
×

ショート

82.7mm

スリム

φ8mm
×

ショート

82.8mm

曲げRを入れても
107.8mm*
*固定屈曲の場合

ライトアングル
エアータイプなら
さらに省スペースで
設計自由度向上

スリム

φ8mm
×

ショート

82.8mm

曲げRを入れても
107.8mm*
*固定屈曲の場合
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一般的なアナログ出力タイプではデータが伝送される際に精度が低下しますが、
通信タイプなら、計測した0.1μmの高精度データをデジタルデータのままで伝送できます。

センサ通信ユニットE3NW-ECTにE9NC-TA0をワンタッチで接続
可能。同時計測や複数工程での計測が簡単に実現できます。また
アナログ出力タイプに比べて省配線なので、配線工数を削減できます。

複数台接続
最大30台までのセンサを省配線で接続可能 *1

フィールドネットワーク対応
分解能0.1μmの高精度データ伝送

デジタル計測値

1～5Ｖ/4～20mAなどに
アナログ変換

デジタルデータのまま

電圧/電流の
減衰や外乱で
精度低下

デジタル伝送
（ネットワーク）

アナログ伝送

上位機種

上位機種

＊1. オムロンのNJシリーズをEtherCATでご使用の場合。
　　CC-Linkは最大16台となります。

FB(ファンクションブロック）を、上位機種に追加するだけで、
各種演算が簡単にできます。

8種類の演算機能
最大値、最小値から反り、厚みまで

＊2. 三菱電機製Qシリーズ、Lシリーズ用のFBをご用意しています。
　　詳しくは販売員までお問い合わせください。

E9NC-TA0

E9NC-TA0

アナログ出力のセンサ

アナログ出力のセンサ

精度低下
なし

D/A変換による
精度低下

A/D変換による
精度低下

合計 3本の配線
通信線（水色）1本
電源線（茶/青）2本

合計 15本の配線
出力線（黒）5本
電源線（茶/青）10本

上位機種

最大30台

■5台接続の場合の配線数比較

使用端子数 使用端子数

通信ケーブル

エンジン部品の加工寸法測定

FB

FBはオムロンが提供 *2

省配線で
スッキリ！
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平均平平均平均均均均値値値値値平均値
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高機能





種類／標準価格
センサヘッド

ストレートタイプ ◎ 形E9NC-TH5S 2M

　 形E9NC-TH5L 2M

◎ 形E9NC-TH5SF 2M

◎ 形E9NC-TH5LF 2M

◎ 形E9NC-TH12S 2M

◎ 形E9NC-TH12L 2M

◎ 形E9NC-TH12SF 2M

◎ 形E9NC-TH12LF 2M

73,000

77,000

80,500

73,000

77,000

80,500

0.1μm

5mm

82.8

82.7

82.7

82.8

109.7

109.6

109.7

109.6

φ8

12mm 

1μm

タイプ 形状（ヘッドサイズ） 形式精度分解能
測定範囲
（可動範囲）

標準価格（￥）

フランジタイプ/
ストレートタイプ

フランジタイプ/
ストレートタイプ

（◎印の機種は標準在庫品です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

φ8

M9

M9

M9

M9

φ8

φ8

ライトアングルエアータイプ

ストレートタイプ

ライトアングルエアータイプ

フランジタイプ/
ライトアングルエアータイプ

フランジタイプ/
ライトアングルエアータイプ

（プリアンプ -アンプ間接続コードはセンサヘッドに付属しておりませんので、ご使用の際には必ずご用意ください。）

アンプユニット

19,400

21,500

タイプ

ON/OFF出力タイプ

通信タイプ ＊1

1入力2出力
◎ 形E9NC-TA21 2M ◎ 形E9NC-TA51 2M

◎ 形E9NC-TA0

入出力 形式

PNP出力NPN出力

標準価格（￥）

プリアンプ -アンプ間接続コード

アクセサリ（別売）
●センサヘッド　アクセサリ

4,650
9,250
12,800
21,000

6,950

6,150

21,000

1
1
1
1

コード長
0.5m
5m
10m
20m

◎ 形E9NC-TXC05
◎ 形E9NC-TXC5
　形E9NC-TXC10
　形E9NC-TXC20

形式 標準価格（￥） 数量

●アンプユニット　アクセサリ
取りつけ金具(アンプユニット用）

525 1

形状

◎ 形E39-L143

形式 標準価格（￥） 数量

アンプユニットに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

その他、センサヘッドアクセサリはゴムブーツを、アンプユニットはDINレール/エンドプレート/カバーをご用意しておりま
す。 詳細については、「形E9NC-T スマート接触センサ データシート」（カタログ番号：SCEA-174）をご参照ください。

測定子

1

1

1

種類

φ3測定子

ナイロン測定子

平面度用測定子

　 形E9NC-TB1

　 形E9NC-TB2

　 形E9NC-TB3

形状 形式 標準価格（￥） 数量

形E9NC-TB1はセンサヘッドに付属しております。交換時など必要に応じてご注文ください。

23,500

29,000

4,650

関連商品
●センサ通信ユニット

種類

EtherCATセンサ
通信ユニット

CC-Linkセンサ
通信ユニット

分散ユニット ＊2

◎ 形E3NW-ECT

◎ 形E3NW-CCL

◎ 形E3NW-DS

形状 形式 標準価格（￥）

EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標で、CC-Link協会が管理する商標です。

詳細は、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）をご覧ください。
＊2. 分散ユニットは全てのセンサ通信ユニットと接続可能です。

データ通信

＊1. アンプユニットをネットワーク接続する場合は、センサ通信ユニットが必要になります。
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