
電子カウンタ/デジタルタコメータ
H7CC

デジタルカウンタをさらにわかりやすく
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入力モード（CNTM）/モード設定

起動補償タイマ（STMR）/3桁の設定

操作時はキーが点滅表示し、暗所でも確実な操作を
ガイドします。カウント進捗をレベル表示でお知らせ、遠くからでも確認ができます。

設定範囲をLEDでガイド キー点滅で操作場所を明確に

進捗状況をわかりやすく

細身の白文字で、表示内容も見やすく
見間違いを防止します。

「わかりやすさ、見やすさ」を追求

わかりやすい操作、見やすいデザインで設定工数を短縮

配線設計ももっと簡単に

H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。

電源 -入力間を絶縁分離しました。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。

白色LCDで視認性向上
カラーユニバーサルデザインを採用

6桁の上下キーで操作性を向上

直感操作をガイドするLEDを実装 ＊2

設定時の
ボタン操作

回数が約半分に＊1

LED表示例

特許出願中

PLC などの出力端子

AC 電源＊�

COM 端子

入力端子

H�CC

�V 端子

−V ＋V

直流安定化電源

トランス方式の電源により
配線での電流の回り込みなし

誤操作防止のため、RSTキー（左端の＋と－）の 
同時長押しでリセットします。
さらにリセットを受け付けると、LEDの点滅により 
視覚的にもガイドします。

リセット操作

モード操作
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温度が��℃上昇すると
寿命は半分になります。

H7CCは交換時期を表示でお知らせします。
交換時期になると、カウント値と「RPLC(REPLACE)」が
1秒ごとに交互に表示されます。

＊1. 当社従来品との比較  ＊2. 「特許出願中」の表記は、日本で特許出願中であることを示しています。（2020 年12月現在）
＊3. AC電源の接地は商用電源側の接地を意味します。

H7CCのより詳細な表示や操作方法は
こちらよりご確認ください。
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交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止

電解コンデンサの劣化は使用環境により異なります。実際の使用条件に
合わせて簡単に交換時期を設定できる計算ツールを準備しています。
詳しくはWEBをご参照ください。

カウンタにも製品寿命があります。リレー出力の接点は
10万回が寿命の目安です。
また、内蔵の電解コンデンサが劣化するため、
オムロンは7～10年を目安に定期交換を推奨しています。
寿命を超えて使用いただいた場合、発煙、発臭の可能性もあります。

簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意

カウンタのような制御機器には
製品寿命があります

製品寿命を過ぎると、急に停止したり、所定の制御ができないとい
った 現 象 が 発 生する可 能 性 があります。これ を防ぐた め に保 全 の
工数がかかっていないでしょうか？
また、機 械 に異 常 があった 場 合 に、何 が 原 因 かを特 定するた めに
工数がかかっていないでしょうか？

気づかない間にカウンタが
止まっていたことはありませんか？

交換時期がわかりやすく、保全工数を削減

問題発生時に複数の原因が考えられる

アラーム
メッセージを

表示

H�CC交換時期計算ツール

電解コンデンサの寿命と温度の関係（例）



本誌には主に機種のご選定に必要な
内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を
掲載していない製品も含まれています。
本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、
ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、
ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器･装置の機能や安全性を
ご確認の上、ご使用ください。
本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御･鉄道･航空･車両･燃焼装置･医療機器･娯楽機械･安全
機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意
図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は
非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要です。
規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp）の「規格認証
/適合」をご覧ください。
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当カンパニーのホームページ（www.fa.omron.co.jp）にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。
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○ OMRON Corporation 2020-2022
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

 All Rights Reserved.C

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

緊急時のご購入にもご利用ください。

www.fa.omron.co.jp
●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は
貴社のお取引先、または貴社担当
オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン
販売拠点は、Webページでご案内
しています。https://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/?WT.mc_id=300068904cs00017

クイック オムロン

0120-919-066
携帯電話・PHS・IP電話などからのご利用は

（通話料がかかります）055-982-5015
技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。オムロンFAクイックチャット

▼チャットはこちら

（I-Webメンバーズ限定）

●製品に関するお問い合わせ先
　お客様相談室

キープロテクト機能を搭載 関連カタログ

オプション（別売）

誤操作・誤設定による機器の異常を未然に防止できます。 商品の詳細、左記以外のオプション等については
データシートをご覧ください。

カバーはアルコールで洗浄可能、清潔にご使用いただけます。

硬質カバー
Y92A-48

¥435

軟質カバー
Y92A-48F1

¥795

種類/標準価格  （◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引商社にお問い合わせください。） 

種別 種類 機能 外部接続 設定 表示
桁数 出力 電源電圧 形式 標準価格

(￥)

形H7CC-A
シリーズ

プリセット
カウンタ

・1段プリセット
   カウンタ
・トータル
   プリセット
   カウンタ

ソケット
(8ピン)

1段設定

6桁

接点出力(1a)
AC100～240V ◎H7CC-A8

    21,000

AC24V/DC12-48V ◎H7CC-A8D

ソケット
(11ピン)

接点出力(1c)
AC100～240V

◎H7CC-A11

トランジスタ出力(1a) ◎H7CC-A11S

接点出力(1c)
AC24V/DC12-48V

◎H7CC-A11D

トランジスタ出力(1a) ◎H7CC-A11SD

ねじ締め
端子台

接点出力(1c)
AC100～240V

◎H7CC-A

トランジスタ出力(1a) ◎H7CC-AS

接点出力(1c)
AC24V/DC12-48V

◎H7CC-AD
    17,100

トランジスタ出力(1a) ◎H7CC-ASD

プリセット
カウンタ/
タコメータ

・1段プリセット
   カウンタ
・2段プリセット
   カウンタ
・トータル
   プリセット
   カウンタ
・バッチカウンタ
・デュアルカウンタ
・ツインカウンタ
・タコメータ

2段設定

接点出力(1a+1c)
AC100～240V

◎H7CC-AW

    25,500

トランジスタ出力(2a) ◎H7CC-AWS

接点出力(1a+1c)
AC24V/DC12-48V

◎H7CC-AWD

トランジスタ出力(2a) ◎H7CC-AWSD

接点出力(1c)+
トランジスタ出力(1a)

AC100～240V      H7CC-AU

AC24V/DC12-48V     H7CC-AUD

形H7CC-R
シリーズ

タコメータ ・タコメータ
ソケット
(11ピン)

1段設定
（1入出力）

　接点出力(1c)
AC100～240V ◎H7CC-R11

    21,000
AC24V/DC12-48V ◎H7CC-R11D

1段設定
（2入出力）

 接点出力(1c+1a)
AC100～240V      H7CC-R11W

    31,000
AC24V/DC12-48V ◎H7CC-R11WD

H�CC データシート

Cat.SGTB-017

H � C X- □ - N
データシート

Cat.SGTA-028

H � C X- □ - N 
パンフレット

Cat.SGTA-030

10120-919-066 www.fa.omron.co.jpお問い合わせ 最新情報は

新商品ニュース

デジタルタイマ
H5CX-□-N

さらに見やすく、さらに使いやすく。
No.1デジタルタイマがさらなる進化！
〈基本機能〉

•奥行き59mm（端子台 AC24V/DC12～24Vタイプ）の超短胴ボディ。＊1
•文字高さ12mm（4桁タイプ）で、高い視認性を実現！
•文字色（第1表示）は3色（赤/緑/橙）切替可能。＊2

〈安全/信頼〉
•電源回路と入力回路を絶縁分離し、安全/安心！＊3
•無償保証期間3年。
•「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載。＊4

〈その他〉
•フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能。＊5
•瞬時接点付タイプをシリーズ追加。
＊1. 端子台 AC100～240Vタイプ：78mm、ソケットタイプ：63.7mm（ケース部）。
＊2. 形H5CX-A11、-L8、-Bシリーズは赤色表示のみ。
＊3. AC100～240V仕様
＊4. 出力回数のカウンタ値は、モニタのみでリセットは出来ません。
＊5. オプション（別売）のフロントパネル（交換用）で変更可能。

特長
■基本機能
●超短胴ボディ
奥行き寸法を大幅短縮化。制御盤の薄型化に貢献します！

●視認性向上
現在値を表示する文字高は、業界最大クラスの文字高さ12mm（4
桁タイプ）。視野角は広く、表示も明るく視認性は抜群です。
また表示できるセグメントが増えたので設定がわかりやすく
なったと共に、第一表示は3色（赤/緑/橙）に切替可能で、遠くか
らでも出力状態が確認できます。

※ 表示色切替は形H5CX-A11、-L8シリーズ以外が対応。

●抜群の操作性
各桁up/downシーソーキー
（6桁タイプは各桁upキー）
を踏襲し、操作が簡単。

■安全／信頼
●電源／入力回路を絶縁分離 ＊
タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離しました。
従来の非絶縁タイマは入力0Vラインの接地禁止等、配線に制約
があり、配線を誤るとタイマが故障していましたが、新型H5CX
なら安心です。

＊新型（形H5CX-□-N）のAC100～240V仕様

●無償保証期間3年
3年無償保証を実現、安心してお使いいただけます。
※ 詳細は、 42ページの「無償保証期間と無償保証範囲」をご覧ください。

●設定値リミット機能
設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が
想定外の動作をするのを防止できます。

●出力回数カウント機能
出力がONした回数を積算カウントします（警報設定、出力ON回
数モニタが可能、1000回単位）。タイマおよび負荷の寿命予知に
貢献します。

41ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
（www.fa.omron.co.jp/）の「規格認証/適合」をご覧ください。

端子台 AC24V/DC12～24Vタイプ：59mm
端子台 AC100～240Vタイプ：78mm ＊
ソケットタイプ（ケース部）：63.7mm

＊電源回路と入力回路を絶縁分離した周囲温度上限55℃のタイマで最短
（2009年6月幣社調査）

新型 従来品

12mm

4桁タイプ 6桁タイプ

10mm（実寸）（実寸）

（表示例） 上下からでも横方向からでも見やすい!!

新型従来品

4桁タイプ 6桁タイプ

AC電源 ＊ 

入力端子 

COM端子 

0V端子 

－V ＋V 

形H5CX 
旧型 

直流安定化電源 

PLCなどの出力端子 

＊ AC電源の接地は商用電源側の接地を意味します。 

新型H5CXでは 
考慮不要！ 

新型H5CXなら、
○○分以下に設定を
制限かけられるから
安心！

11www.fa.omron.co.jp2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は
　または直通電話 （通話料がかかります）0120-919-066 055-982-5015お問い合わせ

電子カウンタ/デジタルタコメータ

H7CC
わかりやすさ、見やすさを追求
交換時期がわかりやすく、保全工数を削減
〈基本機能〉
•白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザイン採用でさらに見やすく。
•6桁全てに上下キーを配置、設定時などの操作回数が減らせます。
•各キーが点灯する操作ガイドでわかりやすい操作を実現。
•カウント値・計測値のステータス表示により、進捗が一目でわかりやすい。
•端子台タイプ全機種を奥行き59mmで短胴化。
〈安全/信頼〉
•寿命を推定し事前に交換時期をお知らせ。
•全機種で電源回路と入力回路を絶縁し、配線の制約が不要に。
•無償保証期間3年。
〈その他〉
•H7CX-Nの定格・性能・機能を踏襲。
•出力割当や出力ON/OFFの反転機能を搭載。
•H7CN/H7ANからの置換で困らない停電記憶・H7AN互換機能を搭載。

特長
基本機能
●視認性・操作性向上
白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザイン採用で
さらに見やすくなりました。また、6桁のキーを全て上下操
作できるようになり、使いやすくなりました。さらに操作可
能なキーがLED点灯することで設定をサポートします。

●ステータス表示で状態をお知らせ
カウント値・計測値を設定値に対する割合でステータス表示
することができ、状態がわかりやすくなりました。

●ボディの短胴化
端子台タイプの奥行き寸法を全て59mmに短縮化し制御盤
の薄型化に貢献します！

安全／信頼
●交換時期お知らせ
カウンタの寿命要件には、リレー出力回数と電解コンデンサ
の劣化があります。H7CCではリレー出力回数に加え、積算
稼働時間により電解コンデンサの劣化の目安になるアラーム
を表示し、計画保全をサポートします。※詳細は、41、57
ページの「交換時期お知らせ機能について」をご覧ください。

●電源/入力回路を絶縁分離
全機種でカウンタ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離し
ています。非絶縁カウンタは入力0Vラインの接地禁止等、配
線に制約があり配線を誤るとカウンタが故障しますが、形
H7CCなら気にせず配線でき安心です。

●無償保証期間3年
3年無償保証を実現、安心してお使いいただけます。
※ 詳細は、64ページの「無償保証期間と無償保証範囲」をご覧ください。

61ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社
Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）の「規格認証/適合」
をご覧ください。

操作可能なキーが点灯し
設定をサポート

カラーユニバー
サルデザインで
見やすく

白色表示で
みやすく

6桁上下キーで簡単操作

50%到達で 3つ点灯 100%到達で全点灯

端子台タイプ：59mm
ソケットタイプ（ケース部）：63.7mm

新型 従来品

電解コンデンサの寿命と温度の関係（例）

寿命（h）
a

35 45 55 温度（℃）

10℃

a
2

温度が10℃上昇すると
寿命は半分になります。

H7CC

入力端子

0V端子
COM端子

－V ＋V

直流安定化電源

トランス方式の電源により
配線での電流の回り込みなし

＊ AC電源の接地は商用電源側の接地を意味します。

AC電源＊

PLCなどの出力端子
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クイック オムロン

0120-919-066
●技術のお問い合わせ
左記フリーコール以外に、
電話 055-982-5000
（通話料がかかります）
におかけいただくことにより、
直接制御機器の技術窓口
につながります。

携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。
電話 055-982-5015（通話料がかかります）　FAX 055-982-5051

●カスタマサポートセンタ オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

緊急時のご購入にもご利用ください。
www.fa.omron.co.jp

カタログ番号 SGTA-030A
○ OMRON Corporation 2009
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

 All Rights Reserved.C

種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。 無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）
■機種構成／標準価格

デジタルタイマ

業界最短胴＊のタイマ、誕生！！

H5CX-□-N

＊AC24/DC12～24Vタイプ
　（2009年6月弊社調べ）

デジタルタイマ

H5CX
単品カタログ

カタログ番号
SGTA-028

電子カウンタ/
デジタルタコメータ

H7CX
リーフレット

カタログ番号
SGTB-015

電子カウンタ/
デジタルタコメータ

H7CX
単品カタログ

カタログ番号
SGTB-014

■関連カタログ
●商品の詳細、上記以外のオプション等については単品カタログをご覧ください。

種別 時間仕様 動作モード 外部接続 入力 出力 電源電圧 形式 標準価格
（￥）

形H5CX-A
シリーズ

9.999s（0.001s～）
99.99s（0.01s～）
999.9s（0.1s～）
9999s（1s～）
99min59s（1s～）
999.9min（0.1min～）
9999min（1min～）
99h59min（1min～）
999.9h（0.1h～）
9999h（1h～）

A：シグナルオンディレー（Ⅰ）
〈タイマ〉

A-1：シグナルオンディレー（Ⅱ）
A-2：パワーオンディレー（Ⅰ）
A-3：パワーオンディレー（Ⅱ）
b：フリッカ（Ⅰ）
b-1：フリッカ（Ⅱ）
d：シグナルオフディレー
E：インターバル
F：積算
Z：ON/OFFデューティー可変

〈ツインタイマ〉
S：ストップウォッチ

toff：フリッカオフスタート（Ⅰ）
ton：フリッカオンスタート（Ⅰ）
toff-1：フリッカオフスタート（Ⅱ）
ton-1：フリッカオンスタート（Ⅱ）

ねじ締め
端子台 シグナル

リセット
ゲート
（NPN/PNP
入力）

接点出力
（限時1c）

AC100～240V ◎形H5CX-A-N

13,500

AC24V/DC12～24V ◎形H5CX-AD-N

トランジスタ
出力（1a）

AC100～240V ◎形H5CX-AS-N

AC24V/DC12～24V ◎形H5CX-ASD-N

ソケット
（11ピン）

接点出力
（限時1c）

AC100～240V ◎形H5CX-A11-N

AC24V/DC12～24V ◎形H5CX-A11D-N

トランジスタ
出力（1a）

AC100～240V ◎形H5CX-A11S-N

AC24V/DC12～24V ◎形H5CX-A11SD-N

形H5CX-L
シリーズ

ソケット
（8ピン）

シグナル
リセット
（NPN入力）

接点出力
（限時1c）

AC100～240V ◎形H5CX-L8-N

11,700
AC24V/DC12～24V ◎形H5CX-L8D-N

トランジスタ
出力（1a）

AC100～240V ◎形H5CX-L8S-N

AC24V/DC12～24V ◎形H5CX-L8SD-N

〈タイマ〉
A-2：パワーオンディレー（Ⅰ）
b：フリッカ（Ⅰ）
E：インターバル
Z：ON/OFFデューティー可変
〈ツインタイマ〉
toff：フリッカオフスタート（Ⅰ）
ton：フリッカオンスタート（Ⅰ）

なし

接点出力
（限時1c＋
瞬時1c）
瞬時接点付
タイプ

AC100～240V ◎形H5CX-L8E-N

13,500

AC24V/DC12～24V ◎形H5CX-L8ED-N

形H5CX-B
シリーズ

9999.99s（0.01s～）
99h59min59s（1s～）
99999.9min（0.1min～）
99999.9h（0.1h～）

A：シグナルオンディレー（Ⅰ）
F-1：積算

ねじ締め
端子台

シグナル
リセット
ゲート
（NPN/PNP
入力）

トランジスタ
出力（2a） DC12～24V ◎形H5CX-BWSD-N 16,500

■オプション（別売）
●フロントパネル（交換用）

形式 標準価格（￥）カラー 適用タイマ

◎形Y92P-CXT4G

300
ライトグレー（5Y7/1）

 4桁タイプ◎形Y92P-CXT4Sホワイト（5Y9.2/0.5）
◎形Y92P-CXT4Bブラック（N1.5）

シリーズ追加

シリーズ追加

電子カウンタ/
デジタルタコメータ

H7CX
…同時発売…

標準/エコノミータイプ
形H5CX-A/-Lシリーズ

6桁表示タイプ
形H5CX-Bシリーズ

CSM_3_2




