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IO-Linkシリーズ

センサから設備まで
IO-Linkで見える化
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本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。
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機器･装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
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クイック オムロン

0120-919-066
携帯電話・IP電話などではご利用いただけ
ませんので、右記の電話番号へおかけください。
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予兆監視
設備の変調をデータで監視

予知保全
データで兆候を検知し事前に対応

品質向上
データを活用して不良品を排除

製 造 現 場 の
デ ー タ 化

現場の見える化
データ化により状態を適切に把握

製造トレーサビリティ
個体管理のため、加工・検査データを蓄積

「製造現場のデータ化」から
「現場発のIoT」を実現へ

「現場発の I o T」でモノづくりを革 新

製造現場では、多品種少量生産やモノづくりの高度化など、高度で多様な要求への対応を迫られています。
そのため、製造現場レベルの幅広いデータを、漏れなく、無駄なく、簡単に収集できる様にしたり、
ICTや解析技術などのデジタル技術を活用するなど、現在、将来のモノづくりの革新に向けた取り組みが加速しています。
「現場発のIoT」では、現場データを活用して、設備の突発停止や後戻り業務を抑え、
設備の安定稼働や生産効率アップに貢献することを目指します。
センサ、コントローラなど様々な機器を揃えるオムロンは、
今後、現場データを取得するためのIoT機器の品揃えを拡充し、製造現場のIoT化を強力にサポートします。
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状態監視データ・製造データ・検査データなど製造現場のデータをコントローラに集約。
装置制御しながら製造現場のデータをリアルタイムに収集でき、これらのデータを蓄積・分析・活用することで設備の予兆監視、
製造トレーサビリティ、予知保全、品質向上など様々なアプリケーションを効果的に実現します。

現場データをリアルタイムに収集・分析・活用

データベース

標準ネットワークに
接続された機器から
リアルタイムにデータ収集

コントローラとDBを直結、
現場データを
リアルタイムに蓄積

機器からのデータ収集

データ分析結果を
制御に活用
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工場
MES

企業
ERP

重要なエリアから優先して現場をデータ化

データベース
アプリケーション

コントローラ

装置内デバイス

製造現場

データ分析
データ蓄積

データ収集
データ活用

データ伝送

データ伝送

IO-Link
マスタ

IO-Linkセンサ

装置内のデータ化を実現するIO-Link

簡単に製造現場をIoT化
IO-Linkをエリア単位で導入し、重要な工程から優先してデータ管理することができます。

入出力ユニットをIO-Linkマスタに変更し、IO-Link対応センサ・アクチュエータを現場に設置することでIO-Linkが導入できます。
工場のIoT化に向けて、IO-Linkを含む標準ネットワークで、製造現場に設置された様々な制御機器からデータを収集します。
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工場
MES

企業
ERP

重要なエリアから優先して現場をデータ化

データベース
アプリケーション

コントローラ

装置内デバイス

製造現場

データ分析
データ蓄積

データ収集
データ活用

データ伝送

データ伝送

IO-Link
マスタ

IO-Linkセンサ
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IO-Linkマスタユニット
PLC直結

統合開発環境
Sysmac Studio

IO-Link非対応センサ /アクチュエータ

PLCのI/Oユニットとして
接続する場合

フィールドネットワークのスレーブとして
接続する場合

IO-Linkマスタユニット
IP67タイプ IP20タイプ

IO-Link 
I/Oハブ
IP67タイプ

センサ /アクチュエータ

オムロンならIO-Link機器の導入が簡単に

用途に応じて柔軟なシステム構成
アプリケーションに合わせて多様な方法でIO-Linkセンサ/アクチュエータを接続できます。また、IO-Linkマスタは、IO-Link非対応
センサも接続できるため、既存の資産を活用しながらIO-Linkセンサの導入が可能です。

オムロンでは、センサからコントローラまで様々な IoT機器を揃えているため、柔軟なシステム構成が実現できるとともに、複雑な
IoTシステムの設計、立ち上げ、保守を簡単に行えます。そして、オムロンのIO-Linkシステムは、PLCメーカでしか実現できない利便
性の高い機能やIO-Linkマスタの品揃えなどにより、簡単に導入することができます。
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設計・立ち上げ・保守のエ数削減

IO-Linkならパラメータ自動設定・デバイス変数自動生成でエ数削減

直感的操作で機器設定・プログラミングを簡単に実行できるなど、コンフィグレーションツール（統合開発環境：Sysmac Studio）の
便利機能を充実。IO-Linkシステムの設定・立ち上げ時間を短縮します。

Sysmac Studioの画面でデバイスを選択し配置するだけで、パラメータが一括自動設定される上、IOマップ上でデバイス変数の自動
生成もできます。設定工数が短縮でき、設定項目の抜け漏れも軽減します。

IO-Linkで立ち上げ・交換作業を最短化
コントローラからの一括設定で設定工数を大幅に削減します。

各種設定を専用ツールから1台ずつ設定。
立ち上げ時に多大な設定工数が発生。

各種設定をコントローラから一括設定、デバイス毎に
個別に設定する必要がなく、設定工数を大幅に削減します。

コントローラから全デバイスに一括でデータ転送専用ツールでデバイス1台ずつにデータ転送

IO-Linkデバイス設定データ

他社 オムロン

Sysmac Studioの画面でIO-Linkデバイスを選択して、
ドラッグ&ドロップするだけ

関連する設定パラメータの入力不要

プログラミング不要

一括自動更新

プロセスデータに応じたデバイス変数を
自動で生成

各種設定を専用ツールから1台ずつ設定。
立ち上げ時に多大な設定工数が発生。

各種設定をコントローラから一括設定、デバイス毎に
個別に設定する必要がなく、設定工数を大幅に削減します。

コントローラから全デバイスに一括でデータ転送専用ツールでデバイス1台ずつにデータ転送

IO-Linkデバイス設定データ

他社 オムロン

Sysmac Studioの画面でIO-Linkデバイスを選択して、
ドラッグ&ドロップするだけ

関連する設定パラメータの入力不要

プログラミング不要

一括自動更新

プロセスデータに応じたデバイス変数を
自動で生成

各種設定を専用ツールから1台ずつ設定。
立ち上げ時に多大な設定工数が発生。

各種設定をコントローラから一括設定、デバイス毎に
個別に設定する必要がなく、設定工数を大幅に削減します。

コントローラから全デバイスに一括でデータ転送専用ツールでデバイス1台ずつにデータ転送

IO-Linkデバイス設定データ

他社 オムロン

Sysmac Studioの画面でIO-Linkデバイスを選択して、
ドラッグ&ドロップするだけ

関連する設定パラメータの入力不要

プログラミング不要

一括自動更新

プロセスデータに応じたデバイス変数を
自動で生成
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センサレベルの情報化を実現する通信技術
IO-Linkとは
「IO-Link」は、国際規格  IEC 61131-9で規定されたセンサ/アクチュエータとI/Oターミナル間のオープンな情報通信技術（インタ
ーフェース）です。センサ・アクチュエータが持つ情報を収集でき、製造現場の状況を正確に把握できるようになりました。設備全体
を情報化し、立ち上げや保全工数を改善することができます。

オープンな国際標準規格

ON/OFF信号＋センサ情報をやりとり

IO-L inkコンソーシアムには主要なセンサメーカなど、2019年11月現在で260社以上が加盟。マルチベンダでのシステム構築が
可能です。IO-Linkの詳細、及び、最新情報は右記のURLを参照ください。  http://www.io- l ink. jp/index.html

IO-LinkはON/OFF信号だけでなく、センサ情報を双方向で送受信できます。IO-Link通信の伝送速度には、COM1（4.8kbps）、COM2
（38.4kbps）、COM3（230.4kbps）のIO-Link規格があり、オムロンは、COM2とCOM3に対応しており、高速に情報伝達が可能です。

A社

コントローラ

B社

IO-Link非対応の場合 IO-Link対応センサの場合

ON/OFF
信号

ON/OFF信号
＋センサ情報
・受光量
・流量
・パラメータ など

設定情報
など

センサ（ IO-Link非対応） IO-Linkセンサ

フィールド
ネットワーク

フィールド
ネットワーク

コントローラ コントローラ

I/O
ターミナル

IO-Link
マスタ

A社

コントローラ

B社

IO-Link非対応の場合 IO-Link対応センサの場合

ON/OFF
信号

ON/OFF信号
＋センサ情報
・受光量
・流量
・パラメータ など

設定情報
など

センサ（ IO-Link非対応） IO-Linkセンサ

フィールド
ネットワーク

フィールド
ネットワーク

コントローラ コントローラ

I/O
ターミナル

IO-Link
マスタ

グローバル展開に対応
すべての I O - L i n kセンサは、自身がどの
ような機器であり、どのようなパラメー
タ設定が必要かを記述した I O D D（ I O 
Data Description）ファイルを持っていま
す。IODDファイルはグローバル共通になっ
ているので、メーカに関係なくすべてのIO-
Linkセンサが同じように使用可能です。

状態監視・一括設定ができる
IO -L inkマスタは複数のポートを持ち、各
ポートには1台の I O - L i n kセンサを接続。
フィールドネットワークと異なり、1対1の
通信となります。
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統ーコネクタ、3線非シールドケーブルの使用で簡単配線

IO-LinkセンサとIO-Link非対応のセンサを混在

専用の通信ケーブルが不要で、ON/OFF線と通信線を共用できます。
インターフェースはM5/M8/M12コネクタで統一されている、汎用性の高い仕様です。

IO-LinkセンサとIO-Link非対応のセンサ/アクチュエータなどを、
1台のIO-Linkマスタに混在して接続できます。

標準I/O（SIO）モード（ON/OFFデータ）

IO-Linkモード（プロセスデータ）

1

L+

L-

C/Q

3
2 4

3線非シールド
ケーブル

最長

20m

IO-Linkマスタ

コントローラ

IO-Link対応
光電センサ

IO-Link非対応
近接センサ

IO-Link非対応
光電センサ

IO-Link非対応
近接センサ

標準I/O（SIO）モード（ON/OFFデータ）

IO-Linkモード（プロセスデータ）

1

L+

L-

C/Q

3
2 4

3線非シールド
ケーブル

最長

20m

IO-Linkマスタ

コントローラ

IO-Link対応
光電センサ

IO-Link非対応
近接センサ

IO-Link非対応
光電センサ

IO-Link非対応
近接センサ

従来の3線非シールドケーブルや
統一 I/Fコネクタが使用可能
IO -L inkはデジタル通信を行う「 IO -L ink 
モード」と従来の接点入出力の「標準
I/O（SIO）モード」を両方持つことができる
ため、専用の通信ケーブルが不要で、従来
の3線非シールドケーブルが使用できます。

既存設備の一部を
IO-Linkに置き換え可能
「よく不具合が発生する」「センサ情報を取
り込みたい」など既存設備の一部だけを改
善したい場合にも、IO-Linkセンサと非対応
センサが混在できます。

注.IO-Link センサは、PNP出力タイプのみ
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設定・立ち上げ
工数削減

設備立ち上げ・
段取り替え
効率向上

突発的な不具合
頻度の削減

ダウンタイム
短縮

不良品
出戻り削減 製造業における

現場課題

立ち上がりロス故障ロス

バラツキ削減

精度向上

予兆監視

最短復旧

設計工数削減

立ち上げ工数削減

保守工数削減

その他

停止ロス不良ロス

製造現場の2大課題
「停止ロス」「不良ロス」の削減で
設備稼働率を高めます

注.自社情報分析結果
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オムロンの IO-L inkは
「予測する・高める・はかどる」で
現場課題にアプローチ

状態監視と異常検知で故障ロス削減
設備の状態監視を行い、予期せぬトラブルによる突発的
な設備停止を削減します。センサで計測した現場データ
をリアルタイムに伝え、ダウンタイムを削減します。

精度を高めて不良ロス低減
事前に不具合の兆候を捉えて対応、不良品の発生を
未然防止します。精度の高いコントロールで製造品質を
更に高めることができます。

シンプル操作で立ち上がりロス改善
IO-Linkマスタとツール、センサすべてを持つオムロンの
IO-Linkなら、設計や立ち上げが容易で、スピーディに
現場改善が実現できます。

予測する

高 め る

はかどる
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製造現場の様々な工程に対応する
アプリケーション

予兆監視・最短復旧で
稼働率を向上

複数のデータを可視化し
モノづくり品質を向上

IO-Linkで生産設備のスマート化を実現することで、
設計・立ち上げ・稼働・保全のすべてのエ程が改善でき、稼働率と品質が向上します。

P.14 P.16

予測する 高 め る
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設計工数削減 立ち上げ・
保守工数を削減

P.18 P.20

はかどる はかどる
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予兆監視・最短復旧で稼働率を向上
幅広いデータ収集を元にした設備の状態監視によりトラブルをあらかじめ予測して対処でき、
突発的な不具合頻度を削減します。また、異常検知時は瞬時に詳細情報をお知らせし、ダウンタイム短縮をサポートします。

予測する

機構の経年変化で
ワークの位置がズレ、
設備が突発停止する

課題

設備停止時、停止原因が
すぐにわからない

課題

検出面の汚れでセンサが遮光して、
設備が突発停止する

課題



15

予兆監視・最短復旧で稼働率を向上
幅広いデータ収集を元にした設備の状態監視によりトラブルをあらかじめ予測して対処でき、
突発的な不具合頻度を削減します。また、異常検知時は瞬時に詳細情報をお知らせし、ダウンタイム短縮をサポートします。

突発不具合が発生する前に、離れすぎや過接近をお知らせ

汚れなどによる光量低下をモニタでお知らせし、誤検出を未然に防止

異常箇所と現象を瞬時にお知らせするから、最短時間で復旧

止まる前に解決できます。

止まる前に解決できます。

止まってもすぐに復旧できます。

ワークの位置を常時モニ
タリングし、検出位置の
離れずぎや過接近の状態
をお知らせ。設備の予知
保全に結び付けます。

近接センサ

ライトカーテン・光電センサ

ライトカーテン・光電センサ・
近接センサ・流量センサ

ライトカーテンの汚れな
どによる光量低下をモニ
タでお知らせ。誤検知が
起こる前に対処する、予
知保全が行えます。

異常発生時に異常箇所
やそのトラブルの要因ま
で推定するため、対処方
法を準備しながら現場に
直行でき、最短時間の設
備復旧につながります。

異常箇所表示

異常詳細情報
表示

Alarm Screen
工程 1
センサ異常

!

詳細情報

[要因 ] 通信エラー

(1) 通信線、またはその他の配線が短絡や断線し

ている可能性があります。

(2) 直列連結ケーブルや延長ケーブルに異常がな

いか確認してください。直列連結ケーブルが破損

している場合は交換してください。

付属情報 1

付属情報 2

32

0

検出量（検出対象の位置を表示）

受光量
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複数のデータを可視化し、モノづくり品質を向上
品質に影響する複数のデータを可視化。品質に影響が出る前に
不具合の兆候をとらえて対策できるため、「不良ロス」の課題を減らすことができます。

高 め る

冷却水の流量のみの監視では、
水温変化に気付かず、
品質にムラが発生してしまう

課題

作業油の温度が上昇すると
粘度が上がり油圧が低下し、
プレス品質の不良が発生してしまう

課題
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複数のデータを可視化し、モノづくり品質を向上
品質に影響する複数のデータを可視化。品質に影響が出る前に
不具合の兆候をとらえて対策できるため、「不良ロス」の課題を減らすことができます。

複数のプロセスデータを監視し、部品強度品質を確保

複数のプロセスデータを監視し、不良発生前に加工条件の調整が可能

複数のデータを監視して精度を向上します。

複数のデータを監視して品質を維持します。

冷却水の流量と温度を同時にモニタすることで、狙った冷却性能を維持コントロール可能となり、
仕上がりが安定し、部品強度品質を底上げできます。

作動油の油圧と温度を同時にモニタすることで、狙ったプレス条件を維持コントロール可能となり、
仕上がりが安定し、プレス品質を底上げできます。

［ プレス機の例 ］

［ 浸炭炉の例 ］ 稼働状態サマリ

稼働状態サマリ

流量グラフ

圧力グラフ

温度グラフ

温度グラフ

生産実績

生産実績

IoT液体流量センサ

IoT液体圧力センサ

温度モニタ

温度モニタ

作動油の油圧と温度をモニタし、プレス品質を維持

冷却水の流量と温度をモニタし、冷却品質を維持
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設計工数削減
マニュアルがなくても「直感的な操作」で設定でき、プログラミングに必要な変数も自動で生成。
接続機器のセットアップ時間を短縮します。

はかどる

マニュアルを見ながら
多くの設定が必要・・・

課題

センサ1台ごとに
デバイス変数を手入力・・・

課題

配線後のIO-Link設定は、
手動で登録が必要・・・

課題
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設計工数削減
マニュアルがなくても「直感的な操作」で設定でき、プログラミングに必要な変数も自動で生成。
接続機器のセットアップ時間を短縮します。

使いたいデバイスを「ドラッグ＆ドロップするだけ」で一括更新＊1

使いたいデータがすぐに使える＊1

「コピー＆ペースト」で設定情報を簡単再利用

シンプルな操作でパラメータ設定が簡単です。

IO-Linkデバイスの設定時に面倒なプログラミング作業が不要です。

設定作業が簡素化され、作業時間が短縮できます。

使いたいデバイスを選択
し、ドラッグ＆ドロップす
るだけで一括更新。設定
時の人為的なミスも防げ
ます。

データ長に従い上位通信のIO割付も自動で更新
（EtherCATの場合）

センサデバイスのIOポート 

IOマップ上で、プロセスデー
タに応じたデバイス変数（変
数名）を自動で生成。使いた
いデータをプログラム上で
簡単に利用可能です。

IO-L inkデバイスの情報
を引き継いで「コピー＆
ペースト」。設定済みの構
成を簡単に再利用でき
ます。

統合開発環境
Sysmac Studio

統合開発環境
Sysmac Studio

統合開発環境
Sysmac Studio

＊1.EtherCATのみ対応    ＊2.2019年7月 当社調べ

＊2
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立ち上げ・保守工数を削減
マニュアルがなくても「直感的な操作」で設定でき、プログラミングに必要な変数も自動で生成。
接続機器のセットアップ時間を短縮します。

はかどる

立ち上げ後、取り付けミスの特定に
多くの時間が必要・・・

課題

設定立ち上げ時や段取り替えの際、
ラインに設置された何千台もの
センサのI/Oチェックが必要・・・

課題

システムの改善・変更は手間や
時間を要し、ミスも誘発するなど、
稼働率低下の大きな要因のひとつ・・・

課題

工数削減

設定

設定

From

To
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立ち上げ・保守工数を削減
マニュアルがなくても「直感的な操作」で設定でき、プログラミングに必要な変数も自動で生成。
接続機器のセットアップ時間を短縮します。

IO-Linkデバイス設定ツールから一括で書き込みが完了

立ち上げ前に、設置ミスを一括で確認

配線済みのデバイス情報をアップロード

作業時間を大幅に削減します。

確認のための作業時間を短縮できます。

センサの設置状態が即座に確認でき、稼働開始までの時間を短縮できます。

上位からの一括書き込みで完
了でき、設定工数・人によるバラ
つきを削減できます。

センサの ID（メーカ・センサ種別・形式）を確認することで、
誤接続/未接続や設置間違いなどのチェックが容易にできま
す。装置を立ち上げる前にHMIでIＤチェックを行ない、すぐに
設置ミスを対処。スムーズな立ち上げをサポートします。

実際に配線されたシステム構
成からIO-L inkデバイス情報
を簡単取得＆設定。 接続した
センサの情報がわからなくて
もメンテナンスが行えます。

Alarm Screen
工程 1
センサ照合異常

!

設定個体
ID 一括書き込み

実IO-Link
デバイス照合・取得

ライトカーテン・光電センサ・
近接センサ・流量センサ

統合開発環境
Sysmac Studio

統合開発環境
Sysmac Studio
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用途に応じてマスタ＆センサが選べる
　また、オムロンのIO-Linkマスタは、EtherCAT、及び、EtherNet/IPに接続できます。
デバイスの設置環境、システム構成に応じて、適切な機種をお選びいただくことができます。

IO-Linkマスタ

IO-Linkセンサ

プッシュイン端子台で配線工数を削減
スクリューレスクランプ端子台タイプ

状態が見やすく情報化にも
対応できる安全システム

「流量＋温度」の同時監視で
冷却水の異常兆候を発見

「圧力＋温度」の同時監視で
冷却水・作動油の異常兆候を発見

形NX-ILM400
IO-Link 4ポート

NXシリーズ 
IO-Linkマスタユニット

　P.39

形F3SG-SR/PG

セーフティライトカーテン/
マルチビームセーフティセンサ

　P.36

形E8FC-25□

IoT液体流量センサ

　P.24

形E8PC-□

IoT液体圧力センサ

　P.24

IP67対応
M12スマートクリックコネクタタイプ

形GX-ILM08C
IO-Link 8ポート

GXシリーズ 
IO-Linkマスタユニット

　P.39

IP67対応
M12コネクタタイプ

形NXR-ILM08C-EIT

形NXR-ILM08C-ECT

EtheNet/IPTM対応

EtheCAT®対応

IO-Link 8ポート

NXRシリーズ
IO-Linkマスタユニット

　P.38

制御盤内の商品仕様に
対する共通の考え方
Value Design  for Panel
に対応

差し込んで1/8回転するだけ

反射形光電センサの
「使い方」を変える

形E3AS

距離設定形光電センサ

　P.25
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IO-Link I/Oハブ

スタンダード光電
センサ

鉄とアルミが混在しても
安定検出

これまでできなかった
簡単設計と設計標準化を実現

形E2EW/E2EW-EV

フルメタルボディ 近接センサ

溶接工程向け　P.34
二次電池製造工程向け　P.35

形E2E/E2EQ NEXT

近接センサ

　P.28

形E3Z-□ - IL□

光電センサ

　P.27

IP67対応
M12コネクタタイプ

形NXR-□D166C-IL2
I/Oコネクタ 8ポート

NXRシリーズ 
IO-Link I/Oハブ

　P.38

IO-Linkセンサ
IO-Link
I/Oハブ

コントローラ

IO-Linkマスタ

包材を選ばない
カラーマーク検出能力

形E3S-DC□

カラーマーク光電センサ

　P.27
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IO-Link 対応機種一覧
IO -L inkセンサ

IoT液体流量センサ

E8FC
「流量＋温度」の同時監視で 
冷却水、水溶性クーラント、不水溶性油の異常兆候を発見
・	突発停止/製造不良を予防する、「流量＋温度」のマルチセンシング

・	今お使いの圧力計や流量計を簡単に置き換えできる、 
交換アダプタを多種ラインアップ

・	センサ自身の異常を自己診断できるIO-Link通信機能に加え、 
アナログ電流出力機能も搭載

対応流体 定格流量範囲（配管径） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

液体

0.6 ～ 14 l/min（10A）
1 ～ 30 l/min（15A）
1.5 ～ 60 l/min（20A）
2 ～ 100 l/min（25A）

M12（4ピン）コネクタ COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps） 形E8FC-25□□

詳細については、E8FC/E8PCシリーズカタログ（カタログ番号：SCEA-192）をご参照ください。

IoT液体圧力センサ

E8PC
「圧力＋温度」の同時監視で 
作動油、シール材の異常兆候を発見
・	突発停止/製造不良を予防する、「圧力＋温度」のマルチセンシング

・	今お使いの圧力計や流量計を簡単に置き換えできる、 
交換アダプタを多種ラインアップ

・	センサ自身の異常を自己診断できるIO-Link通信機能に加え、 
アナログ電流出力機能も搭載

対応流体＊1 定格圧力範囲 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

液体及び気体 −0.1 ～ ＋1MPa

M12（4ピン）コネクタ COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E8PC-010□□（-E）

液体

0 ～ ＋10MPa 形E8PC-100□□（-E）

0 ～ ＋40MPa 形E8PC-400□□（-E）

＊1.対応流体は、接液部材質を腐食しない気体および液体（水、グリコール溶液、油など）です。

詳細については、E8FC/E8PCシリーズカタログ（カタログ番号：SCEA-192）をご参照ください。
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距離設定形光電センサ

E3ASシリーズ
反射形光電センサの「使い方」を変える
・	様々なアプリケーションに対応可能なシリーズ構成
・	ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定が可能
・	防汚コーティングで検出面の汚れを防ぐ
・	 IP67/69K/67Gの保護構造に加えてEcolab認証取得済み

E3AS-HLシリーズ
ラインビームタイプ

接続方式 検出範囲（白紙） IO-Link伝送速度 形式

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタ

35mm 500mm

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E3AS-HL500LM□（-□） □

35mm 150mm

形E3AS-HL150LM□（-□） □

 

スポットタイプ
接続方式 検出範囲（白紙） IO-Link伝送速度 形式

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタ

35mm 500mm

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E3AS-HL500M□（-□） □

35mm 150mm

形E3AS-HL150M□（-□） □

詳細については、E3ASシリーズカタログ 自動車業界向け（カタログ番号：SCEB-091）もしくは 
E3ASシリーズカタログ 食品、日用品業界向け（カタログ番号：SCEB-092）をご参照ください。

IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。

 赤色光
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IO-Link 対応機種一覧
IO -L inkセンサ

E3AS-Fシリーズ
金属筐体タイプ

接続方式 検出範囲（白紙） IO-Link伝送速度 形式

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタ

50mm 1,500mm

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E3AS-F1500IM□（-□） □

50mm 1,000mm

形E3AS-F1000IM□（-□） □

 

樹脂筐体タイプ 
接続方式 検出範囲（白紙） IO-Link伝送速度 形式

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタ

50mm 1,500mm

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E3AS-F1500IP□（-□） □

50mm 1,000mm

形E3AS-F1000IP□（-□） □

E3AS-Lシリーズ
接続方式 検出範囲（白紙） IO-Link伝送速度 形式

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタ

10mm 200mm

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E3AS-L200M□（-□） □

80mm10mm

形E3AS-L80M□（-□） □

詳細については、E3ASシリーズカタログ 自動車業界向け（カタログ番号：SCEB-091）もしくは 
E3ASシリーズカタログ 食品、日用品業界向け（カタログ番号：SCEB-092）をご参照ください。

 赤色光

IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。

 赤外光

 赤外光
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カラーマーク光電センサ

E3S-DCP21-IL□
包材を選ばないカラーマーク検出能力  
細い投光ビームと大型レンズ搭載で、 
傾きの多いワークでも安定検出
・	微妙な色差に強い 

高輝度R/G/B 3光源LED搭載で、投光量アップ 
高効率な光学系技術でハイパワーを実現し、微妙な色差も安定検出

・	光沢ワークに強い 

ノイズを徹底的に低減 

黒から鏡面までカバーするハイダイナミックレンジ

検出方式 形状 接続方式 検出距離 出力 IO-Link伝送速度 形式

拡散反射形
（マーク検出） M12コネクタ 10±3mm プッシュプル COM2（38.4kbps）

COM3（230.4kbps） 形E3S-DCP21-IL□

詳細については、E3NX-CA/E3S-DCシリーズカタログ（カタログ番号：SAMC-009）をご参照ください。

光電センサ

E3Z-□-IL□
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決！ 
スタンダード光電センサ
・	ダウンタイム短縮 

センサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせ
・	突発的な不具合頻度の削減 

受光量モニタで誤検出を未然に防止
・	段取り替え効率の向上 

センサ個別IDの一括確認で立ち上げ工数大幅削減
・	3種の検出方式×3種の接続方式をご用意

検出方式 形状 接続方式 検出距離 IO-Link伝送速度 形式（PNP出力）

透過形

［投光器］＋
受光器

コード引き出し（2m）
M12コネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタタイプ

15m

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E3Z-T8□（-□）-IL□ □

回帰反射形
（M.S.R.機能付）

＊1 コード引き出し（2m）
M12コネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタタイプ

4m 形E3Z-R8□（-□）-IL□ □

拡散反射形

コード引き出し（2m）
M12コネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタタイプ

1m 形E3Z-D8□（-□）-IL□ □

コード引き出し（2m）
M12コネクタ中継（0.3m）
M8（4ピン）コネクタタイプ

90mm
（細ビーム）

形E3Z-L8□（-□）-IL□ □

＊1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。

詳細については、E3Z-□-IL□データシートをご参照ください。

 赤色光  赤外光

 赤色・緑色・青色光

IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。
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IO-Link 対応機種一覧
IO -L inkセンサ

近接センサ

E2E/E2EQ NEXT シリーズ
これまでできなかった 
簡単設計と設計標準化を実現
・	世界最長距離検出＊1 従来比約2倍の長距離検出

・	高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える

・	 e-治具（取りつけスリーブ）を使って交換時間わずか10秒＊2

・	耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年＊3

・	耐水・耐洗浄に対応したIP69K＊4

・	ワイドなバリエーションでセンサのセレクトを容易に
・	UL規格（UL60947-5-2）＊5、CSA規格（CSA C22.2 UL60947-5-2-14）認証品
＊1. 2018年12月現在、当社調べ
＊2. センサ取付け時の距離調整にかかる時間。当社調べ。
＊3.  詳細は、E2E/E2EQ NEXTシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-046）の「定格/性能」をご覧ください。 

E2Eコネクタタイプ、E2EQシリーズは除く。
＊4. E2EQシリーズは除く。
＊5. M8（4ピン）コネクタタイプはUL規格に対応していません。

プレミアムモデル E2E NEXTシリーズ（超長距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（4mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ
M8（3ピン/4ピン）コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2E-X4B□8（-□） □

M12
（9mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

形E2E-X9B□12（-□） □

M18
（14mm） 形E2E-X14B□18（-□） □

M30
（23mm） 形E2E-X23B□30（-□） □

詳細については、E2E/E2EQ NEXTシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-046）をご参照ください。



29

プレミアムモデル E2E NEXTシリーズ（超長距離タイプ）
非シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（8mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ
M8（3ピン/4ピン）コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2E-X8MB□8（-□） □

M12
（16mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

形E2E-X16MB□12（-□） □

M18
（30mm） 形E2E-X30MB□18（-□） □

M30
（50mm） 形E2E-X50MB□30（-□） □

プレミアムモデル E2E NEXTシリーズ（長距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（3mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ
M8（3ピン/4ピン）コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2E-X3B□8（-□） □

M12
（6mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

形E2E-X6B□12（-□） □

M18
（12mm） 形E2E-X12B□18（-□） □

M30
（22mm） 形E2E-X22B□30（-□） □

詳細については、E2E/E2EQ NEXTシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-046）をご参照ください。

IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。
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IO-Link 対応機種一覧
IO -L inkセンサ

プレミアムモデル E2E NEXTシリーズ（長距離タイプ）
非シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（6mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ
M8（3ピン/4ピン）コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2E-X6MB□8（-□） □

M12
（10mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

形E2E-X10MB□12（-□） □

M18
（20mm） 形E2E-X20MB□18（-□） □

M30
（40mm） 形E2E-X40MB□30（-□） □

ベーシックモデル E2E NEXTシリーズ（中距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（2mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ
M8（3ピン/4ピン）コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2E-X2B□8（-□） □

M12
（4mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

形E2E-X4B□12（-□） □

M18
（8mm） 形E2E-X8B□18（-□） □

M30
（15mm） 形E2E-X15B□30（-□） □

詳細については、E2E/E2EQ NEXTシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-046）をご参照ください。
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IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。

ベーシックモデル E2E NEXTシリーズ（中距離タイプ）
非シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（4mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ
M8（3ピン/4ピン）コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2E-X4MB□8（-□） □

M12
（8mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

形E2E-X8MB□12（-□） □

M18
（16mm） 形E2E-X16MB□18（-□） □

M30
（30mm） 形E2E-X30MB□30（-□） □

ベーシックモデル E2E NEXTシリーズ（短距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（1.5mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ
M8（3ピン/4ピン）コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2E-X1R5B□8（-□） □

M12
（2mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

形E2E-X2B□12（-□） □

M18
（5mm） 形E2E-X5B□18（-□） □

M30
（10mm） 形E2E-X10B□30（-□） □

詳細については、E2E/E2EQ NEXTシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-046）をご参照ください。
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IO-Link 対応機種一覧
IO -L inkセンサ

ベーシックモデル E2E NEXTシリーズ（短距離タイプ）
非シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（2mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ
M8（3ピン/4ピン）コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2E-X2MB□8（-□） □

M12
（5mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

形E2E-X5MB□12（-□） □

M18
（10mm） 形E2E-X10MB□18（-□） □

M30
（18mm）  形E2E-X18MB□30（-□） □

プレミアムモデル E2EQ NEXTシリーズ（スパッタ対策 長距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（3mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2EQ-X3B□8（-□） □

M12
（6mm） 形E2EQ-X6B□12（-□） □

M18
（12mm） 形E2EQ-X12B□18（-□） □

M30
（22mm） 形E2EQ-X22B□30（-□） □

詳細については、E2E/E2EQ NEXTシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-046）をご参照ください。
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IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。

ベーシックモデル E2EQ NEXTシリーズ（スパッタ対策 中距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（2mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2EQ-X2B□8（-□） □

M12
（4mm） 形E2EQ-X4B□12（-□） □

M18
（8mm） 形E2EQ-X8B□18（-□） □

M30
（15mm） 形E2EQ-X15B□30（-□） □

ベーシックモデル E2EQ NEXTシリーズ（スパッタ対策 短距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M8
（1.5mm）

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2EQ-X1R5B□8（-□） □

M12
（2mm） 形E2EQ-X2B□12（-□） □

M18
（5mm） 形E2EQ-X5B□18（-□） □

M30
（10mm） 形E2EQ-X10B□30（-□） □

詳細については、E2E/E2EQ NEXTシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-046）をご参照ください。
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IO-Link 対応機種一覧
IO -L inkセンサ

溶接工程向け近接センサ

E2EWシリーズ
鉄とアルミが混在しても安定検出
・	鉄もアルミも同等検出距離＊1

・	鉄・アルミ混流ラインでも共通設計可能＊1

・	世界最長検出距離＊2 により検出ミスによる突発停止を低減

・	独自のフッ素樹脂コーティング技術により 

10年交換不要＊3 の長寿命なスパッタ耐性を実現＊4

・	突発停止を低減する強靭なフルメタルボディ
・	センサヘッド検出面への検出距離、ケーブルへの形式印字、 
そしてコネクタタイプの金具への形式印字はすべてレーザ印字なので、 
ミスなくセンサ交換可能＊5

・	磁界パルスノイズに対するキャンセル機能を搭載＊1

・	UL規格（UL60947-5-2）、CSA規格（CSA C22.2 UL60947-5-2-14）認証品
＊1. プレミアムモデルのみ。
＊2. 2020年11月現在、当社調べ。
＊3.  当社で想定した「アーク溶接環境下で1 日10 時間稼働し、清掃頻度を月1回（年間12回）」とした場合の想定値です。 

当社従来品（E2EF-Q）が清掃3回に1回の交換とすると、E2EW-Qは清掃180回に1回の交換となるため、10年以上交換不要となります。
＊4. 「耐スパッタコーティング有」機種のみ。
＊5. 「耐スパッタコーティング無」機種のみ。

プレミアムモデル E2EWシリーズ（超長距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M12
(7mm)

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12 コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2EW-X7B□12(-□) □

M18
（12mm） 形E2EW-X12B□18（-□） □

M30
（22mm） 形E2EW-X22B□30（-□） □

プレミアムモデル E2EWシリーズ（長距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M12
(6mm)

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12 コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2EW-X6B□12(-□) □

M18
（10mm） 形E2EW-X10B□18（-□） □

M30
（20mm） 形E2EW-X20B□30（-□） □

詳細については、E2EWシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-050）をご参照ください。
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プレミアムモデル E2EW-Qシリーズ（スパッタ対策 超長距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M12
(7mm)

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12 コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2EW-QX7B□12(-□) □

M18
（12mm） 形E2EW-QX12B□18（-□） □

M30
（22mm） 形E2EW-QX22B□30（-□） □

プレミアムモデル E2EW-Qシリーズ（スパッタ対策 長距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M12
(6mm)

コード引き出し（2m/5m）
M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
M12 コネクタ

COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2EW-QX6B□12(-□) □

M18
（10mm） 形E2EW-QX10B□18（-□） □

M30
（20mm） 形E2EW-QX20B□30（-□） □

詳細については、E2EWシリーズカタログ（カタログ番号：SCEC-050）をご参照ください。

IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。

二次電池製造工程向け近接センサ

E2EW-EVシリーズ
銅、亜鉛を含有しない＊1 
二次電池製造工程向け近接センサ
・	鉄もアルミも同等検出距離
・	鉄・アルミ混流ラインでも共通設計可能
・	長検出距離で検出ミスによる突発停止を低減
・	突発停止を低減する強靭なフルメタルボディ
・	センサヘッド検出面への検出距離、ケーブルへの形式印字は 

すべてレーザ印字なので、ミ スなくセンサ交換可能
・	UL規格（UL60947-5-2）、CSA規格（CSA C22.2 UL60947-5-2-14）認証品
＊1. 筐体に使用する金属における特定物質の含有率を5%以下としています。（2023年9月、当社調べ）

プレミアムモデル（長距離タイプ）
シールドタイプ
サイズ（検出距離） 接続方式 IO-Link伝送速度 形式

M12
(6mm) コード引き出し（2m）

M12 スマートクリックコネクタ中継（0.3m）
COM2（38.4kbps）
COM3（230.4kbps）

形E2EW-X6B□12(-□)-EV□

M18
（10mm） 形E2EW-X10B□18(-□)-EV□

詳細については、E2EW-EVシリーズデータシート（カタログ番号：SCEC-052）をご参照ください。
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IO-Link 対応機種一覧
IO -L inkセンサ

セーフティライトカーテン / マルチビームセーフティセンサ

F3SG-SR/PG
状態が見やすく、情報化にも対応できる安全システム
・	主要な国際規格に適合
・	あらゆる場所で使える耐環境・堅牢構造（IP67、IP67G＊1）

・	指検出から体検出まで揃えた豊富なラインアップ
・	ジャストフィットモデルで、装置・ラインに簡単に組み込み可能
・	シンプルな運用から、最新の情報化対応まで自由に使い分け
＊1. IEC 60529/JIS C 0920 附属書1

セーフティライトカーテン F3SG-SR
指検出用（最小検出物体Φ14mm）

光軸数 検出幅（mm） 形式
アドバンスドタイプ

形式
スタンダードタイプ

15～199 160～2,000 形F3SG-4SRA□□□□-14（-F） 形F3SG-4SRB□□□□-14（-F）

手検出用（最小検出物体Φ25mm）

光軸数 検出幅（mm） 形式
アドバンスドタイプ

形式
スタンダードタイプ

8～124 160～2,480 形F3SG-4SRA□□□□-25（-F） 形F3SG-4SRB□□□□-25（-F）

腕・足検出用（最小検出物体Φ45mm）

光軸数 検出幅（mm） 形式
アドバンスドタイプ

形式
スタンダードタイプ

6～38 240～1,520 形F3SG-4SRA□□□□-45 形F3SG-4SRB□□□□-45

体検出用（最小検出物体Φ85mm）

光軸数 検出幅（mm） 形式
アドバンスドタイプ

形式
スタンダードタイプ

4～12 280～920 形F3SG-4SRA□□□□-85 形F3SG-4SRB□□□□-85

注1. 取付金具は付属していません。別売の金具を必ずご発注ください。 
注2. 接続用ケーブルはセーフティライトカーテン本体に付属していません。別売のケーブルを必ずご発注ください。

詳細については、F3SG-SR/PGシリーズカタログ（カタログ番号：SGFM-086）をご参照ください。
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マルチビームセーフティセンサ F3SG-PG
侵入検出用 標準タイプ（光軸ピッチ300~500m）

光軸数 製品長（mm） 形式
アドバンスドタイプ

２、３、４ 670～1,370 形F3SG-4PGA□□□□-□A

侵入検出用 長距離タイプ（光軸ピッチ300～500m）

光軸数 製品長（mm） 形式
アドバンスドタイプ

２、３、４ 670～1,370 形F3SG-4PGA□□□□-□L

侵入検出用 ミラータイプ（光軸ピッチ300～500m）

光軸数 製品長（mm） 形式
アドバンスドタイプ

２、４ 670～1,370 形F3SG-4PGA□□□□-2C/4C

注1. 取付金具は付属していません。別売の金具を必ずご発注ください。
注2. 接続用ケーブルはマルチビームセーフティセンサ本体に付属していません。別売のケーブルを必ずご発注ください。

インテリジェントタップ
F3SG-SR/PGの設定や外部機器とのIO-Link接続をするための機器

形状 名称 形式

インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3

注1. インテリジェントタップとIO-Linkマスタユニット間を接続するケーブルを用意しています。

詳細については、F3SG-SR/PGシリーズカタログ（カタログ番号：SGFM-086）をご参照ください。

IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。
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IO-Link 対応機種一覧
IO -L inkマスタ

IO -L ink  I /Oハブ

耐環境型リモートターミナル  N XRシリーズ  IO -L inkマスタユニット

NXR-ILM08C-EIT/NXR-ILM08C-ECT
生産設備の立ち上げ・保守のムダをゼロに 
設定、立ち上げ作業の最小化、そして、簡単交換、最短復旧で 
「停止ロス」「不良ロス」の現場課題を解決！
・	 I/Oポートクイック設定機能で、ユニット故障時の交換をツールレスで実行可能

・	通信品質を見える化  

IO-Link通信、Ethernet通信の通信異常回数を計測

・	LED表示：カラーユニバーサルデザインによる視認性向上

名称 IO-Linkポート数 耐環境性能 ポート接続端子 形式

EtherNet/IP対応
IO-Linkマスタユニット

8 IP67 M12コネクタ
(A-codingメス)

形NXR-ILM08C-EIT

EtherCAT対応
IO-Linkマスタユニット 形NXR-ILM08C-ECT

詳細については、NXRシリーズカタログ（カタログ番号：SBCD-094）をご参照ください。

耐環境型リモートターミナル  N XRシリーズ  IO -L ink  I /Oハブ

NXR-□D166C-IL2
IO-Linkで省配線システムを構築

・	 IO-Linkマスタと接続して、省配線が可能

・	 I/Oハブが設備の状態を監視  

I/Oケーブルの断線・短絡異常を検知  

ユニットへ供給している電源電圧を計測

・	LED表示：カラーユニバーサルデザインによる視認性向上

名称 I/Oポート数 入出力点数 耐環境性能 ポート接続端子 形式

IO-Link I/Oハブ 8
デジタル入力16点

IP67 M12コネクタ
(A-codingメス)

形NXR-ID166C-IL2

デジタル入出力可変16点 形NXR-CD166C-IL2

詳細については、NXRシリーズカタログ（カタログ番号：SBCD-094）をご参照ください。
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N Xシリーズ  IO -L inkマスタユニット

NX-ILM400
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、 
「停止ロス」「不良ロス」の現場課題を解決  
配線工数を削減できるスクリューレスクランプ 
端子台タイプのIO-Linkマスタ
・	ダウンタイム短縮　センサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせ
・	突発的な不具合頻度の削減　センサや設備の状態監視でトラブルを未然に防止
・	段取り替え効率の向上　センサ個別IDの一括確認で立ち上げ工数大幅削減

名称 IO-Linkポート数 I/Oリフレッシュ方式 ポート接続端子 形式

NXシリーズ 
IO-Linkマスタユニット 4 フリーランリフレッシュ方式 スクリューレスクランプ端子台 形NX-ILM400

詳細については、NX-ILM400データシートをご参照ください。

GXシリーズ  IO -L inkマスタユニット

GX-ILM08C
IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、 
「停止ロス」「不良ロス」の現場課題を解決  
水・埃の環境でも使えるM12スマートクリック 
コネクタタイプのIO-Linkマスタ
・	ダウンタイム短縮　センサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせ
・	突発的な不具合頻度の削減　センサや設備の状態監視でトラブルを未然に防止
・	段取り替え効率の向上　センサ個別IDの一括確認で立ち上げ工数大幅削減

名称 IO-Linkポート数 耐環境性能 ポート接続端子 形式

GXシリーズ 
IO-Linkマスタユニット 8 IP67 M12コネクタ

(A-codingメス) 形GX-ILM08C

詳細については、GXシリーズデータシートをご参照ください。

オートメーションソフトウェア　Sysmac Studio
詳細については、Sysmac Studio Ver.1.□□データシートをご参照ください。
注1.Sysmac Studioには、IO-Linkセンサ設定のためのCX-ConfiguratorFDTが同梱されています。

IO -L inkマスタ

IO-Link設定ファイル（IODDファイル）は当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）からダウンロードしてください。
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