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金属異物検査を実現

絶縁シート向け

シート検査装置
スーパーNASP-λ（ラムダ）

金 属 異 物 検 査

二次電池セパレータなどの絶縁シートにとって、
重大欠陥である微小金属異物をインラインで全面検査。
欠陥流出リスクを大幅に低減します。

非磁性
金属も検出

数十μm
金属異物検出同時実現

外観検査と
金属検査を



反射比の違いで金属異物を判別
金属異物検査の原理

金属物質（導電体）は、
可視光から近赤外光までの波長帯域において、
同等の反射率を持つという性質を外観検査に応用します。
このため磁性によらず金属異物の検査が可能です。

　・ 磁性体 ： 鉄、酸化鉄、SUS430など
　・ 非磁性体 ： 銅、アルミ、SUS304など

検査精度および価格等はシステム構成により異なります。詳細は当社販売員へお問い合わせください。
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幅分解能（μm） カメラ視野
カメラ種類

2K画素/80MHz
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200 mm
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オムロン独自の
マルチウェーブセンシング

・ カメラによる外観検査でまとめて検査できる
・ 数十μm分解能で高精度な金属異物が検査できる
・ 磁性体も非磁性体も金属異物を他と区別して検査できる

数十μmまでの異物を検出すると同時に、金属（磁性体・非磁性体）と非金属を判別
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金属検査工程が不要
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