
マシンオートメーションコントローラ NJシリーズ
SECS/GEM搭載 CPUユニット
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マシンオートメーションコントローラNJシリーズに
半導体業界標準 SECS/GEM通信機能を搭載

上位ホスト

HSMS通信
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ローコスト実現 簡単設計

上位ホストと直接通信
中継パソコン/専用通信ユニット/ソフトウェアが不要

装置の小型化に貢献
上位ホストにCPUユニット直結可能

年間サポート契約不要
ランニングコスト削減

マシンコントロールと上位通信を融合し、
SECS/GEM通信を短期間、ローコストで簡単に実現します。

アドレス設計不要
変数プログラミングでアドレス設計不要

PC-マシンコントローラ間プログラム不要
One CPUなので中継パソコンとマシンコントローラ間の通信が不要

SECS/GEM設計期間の短縮
SECS/GEMコンフィグレータで設計期間を短縮

SECS/GEMコンフィグレータで、
通信設定をプログラムレスで実現します。

SECS/GEMコンフィグレータ画面 www.fa.omron.co.jp/config/

QRコードを読み取って
動画でチェック！

SECS/GEM設定例（Alarm Report）

コマンド設定は
必要なパラメータの入力のみ

SECS/GEMコンフィグレータで簡単に！

SECS/GEMコンフィグレータ画面

装  置 上位ホストGEMのシナリオ

①アラーム通知コマンド
信送へトスホ位上を）1F5S（   ①S5F1コマンド設定

②上位ホストから
　レスポンス（S5F2）を受信

アラーム発生/解除時に
送付するイベントコマンドの
IDを登録しておけば、
コントローラがS6F11を自動送信
（通信プログラム不要）

③GEMシナリオ設計

今までは…

S5,F1 Alarm  Report Send
L,3
 1. <ALCD>
 2. <ALID>
 3. <ALTX>

S5,F2 Alarm  Report Acknowledge③S5F2受信後、
　イベントレポートコマンド
   （S6F11）を上位ホストへ送信

S6,F11 Event Repot Send
L,3
 1. <DATAID>
 2. <CEID>
 3. L,a
       1. L,2
           1. <RPTID1> 
           2. L,b
              1. <V1>
               :
              2. <Vb>

④上位ホストから
　レスポンス（S6F12）を受信S6,F12 Event Report Acknowledge

S6,F11 Event Report Send

S5,F1 Alarm Report Send

上位ホスト

HSMS通信

中継パソコンや専用通信ユニットが必要でした

中継パソコン＋SECSソフトウェア

マシンコントローラ

I/O画像センサ サーボ インバータ

HSMS/SECSⅡ通信

今までは…

SEMI通信規格  Full-GEM対応+
　　　　　　ユーザー定義メッセージ機能
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Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
SEMI®は、Semiconductor Equipment and Materials International の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH（ドイツ）よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。
EtherNet/IPTMおよびDeviceNetTMは、ODVAの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。



種類／標準価格
海外規格について
･ 記号については次のとおりです。UC1：cULus（Class I Div 2 危険場所認定取得品）、N：NK、L：ロイド、CE：EU指令、RCM：RCMマーク、KC：韓国電波法登録。
･ 使用条件についてはお問い合わせください。

NJシリーズ CPUユニット

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版には
DVDメディアは含まれません。

＊1.形SYSMAC-SE200D-64はWindows 10（64bit版）以降で動作します。
＊2.Sysmac Studioはマルチライセンス商品（3、10、30、50ライセンス）をご用意しております。

SECS/GEM コンフィグレータ
新規ご購入の際は、本ソフトウェアのライセンスとSysmac Studio スタンダードエディションのDVDメディア両方をご購入ください。
本ソフトウェアはSysmac Studioスタンダードエディションの DVDメディアに同梱されております。ライセンス版にはイン
ストール用DVDメディアは含まれておりません。

CPUユニット付属品
CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。

詳細については、「マシンオートメーションコントローラ NJシリーズ」のデータシート（カタログ番号：SBCA-124）をご参照ください。

商品名称

仕様 消費電流（A）

形式
標準価格
（￥）

海外
規格

入出力点数/構成
ユニット装着台数

（最大増設ラック数）

プログラム
容量

変数容量 モーション
軸数 5V系 24V系

SECS/GEM搭載 CPUユニット

2560点/40台
（増設最大3ラック） 20MB

2MB：
電断保持
4MB：
電断非保持

16 1.90 ― 　　形NJ501-1340 オープン
価格

UC1、
N、L、
CE、
RCM、
KC

商品名称
仕様

形式
標準価格
（￥）

海外
規格ライセンス数 メディア

Sysmac Studio
スタンダード
エディション
Ver.1.□□

Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズCPUユニット および NYシリーズ産業用
PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブ
およびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、
統合開発環境を提供するソフトウェアです。
次の環境で動作します。＊1
Windows 7（32bit版/64bit版）/Windows 8.1（32bit版/64bit版）/
Windows 10（32bit版/64bit版）/Windows 11（64bit版）
Sysmac StudioスタンダードエディションのDVDメディアには、
EtherNet/IP、DeviceNet、シリアル通信、表示器作画
（CX-Designer）のための各ツールが同梱されています。
詳しくは当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）の商品情報をご覧ください。

なし
（メディアのみ）

Sysmac 
Studio
32bit版
DVD

◎形SYSMAC-SE200D 3,850 ―

なし
（メディアのみ）

Sysmac 
Studio
64bit版
DVD

◎SYSMAC-SE200D-64 3,850 ―

1ライセンス版
＊2 ― ◎形SYSMAC-SE201L 325,000 ―

商品名称
仕様

形式
標準価格
（￥）

海外
規格ライセンス数 メディア

SECS/GEM 
コンフィグレータ
Ver.1.□□

SECS/GEM コンフィグレータは、NJ501 SECS/GEM搭載 CPUユ
ニットのHSMS、SECSⅡ、GEM設定を行うソフトウェアです。
次の環境で動作します。
OS: Windows XP（Service Pack3以降、32bit版）/

Windows Vista（32bit版）/Windows 7（32bit版/64bit版）
Sysmac StudioスタンダードエディションのDVDメディアに同梱されています。

1ライセンス
版 ― 形WS02-GCTL1 オープン

価格 ―

項目 仕様
バッテリ 形CJ1W-BAT01
エンドカバー 形CJ1W-TER01（CPUラックの右端に必要です）
エンドプレート 形PFP-M（2個）
メモリカード（フラッシュメモリ） 形HMC-SD492

（◎印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引商社にお問い合わせください。）

当カンパニーのホームページ（www.fa.omron.co.jp）にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。
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