
生産終了予定商品 

形Z4KCシリーズ 

推奨代替商品  

推奨代替商品はありません 

2004年3月末生産終了予定 

外形寸法 

静電容量式変位センサ 

●センサ部 

●アンプ部 

推奨代替商品はありません 

生産終了予定商品 
形Z4KCシリーズ 

推奨代替商品 
推奨代替商品はありません 

（単位 ： mm） 

φ5.5φ3.4φ8
φ3

5965.5
20.5 40

φ14.5

コード長：3m

20.5

φ5.5 φ3.4

φ14.5
φ10

25.5 59

コード長：3m

59

12.5 30
47.5

φ 14.5

コー ド長 ： 3m

28
24

φ40

φ5.5
φ20

φ3.4

150
（17.8） 

（62.2） 

13.1

17

20

11078

205555

16118

27.5
45

27.6

入出力端子盤（M3端子盤） 
カバー 

（12） 

ゴム足 
（5.8） 

1

katsura-r



主な特性 

生産終了商品と推奨代替商品 

測定範囲 

測定対象物 

リニアリティ　　＊1 

分解能　　　　＊3 

応答時間　　　＊4 

リニア出力 

 

 

電源電圧 

消費電流 

振動（耐久） 

衝撃（耐久） 

 

 

 

 

耐電圧 

材質 

保護構造 

 

 

付属品 

周囲温度 

 

周囲湿度 

温度特性 
　　　  ＊5

センサ部 

アンプ部 

センサ部 

アンプ部 

センサ部 

アンプ部 

センサ部 

アンプ部 

質量 
※本体のみ 

0.01～0.1mm 

 

 

 

 

 

0.1％F.S./℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約120g

0.5～5mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約260g

0.1～1mm 

金属およびシリコンウエハ 

±0.5％F.S.  ＊2 

0.2％F.S. 

250μs 

＋0.5～＋5V（負荷抵抗 ： 10kΩ以上） 

 

0.1％F.S./℃ 

DC 21.6～26.4V  許容リップル（p-p） 10％以下 

200mA以下 

 

500m/s2  X、Y、Z各方向 3回 

動作時 ： 0～＋40℃（氷結しないこと）、 保存時 ： －15～＋65℃（氷結しないこと） 

動作時 ： 0～＋40℃（氷結しないこと）、 保存時 ： －15～＋65℃（氷結しないこと） 

動作時・保存時各 ： 35～80％RH（結露がないこと） 

動作時・保存時各 ： 35～80％RH（結露がないこと） 

AC500V  50/60Hz  1min  充電部一括とケース間 

センサ部 ： ステンレス、 アンプ部 ： アルミ 

IEC規格  センサ部 ： IP40、 アンプ部 ： IP20 

約110g 

約700g 

取扱説明書 

0.05％F.S./℃ 

形式 

項目 形Z4KC-NR1 形Z4KC-N1 形Z4KC-N5

生産終了予定商品 

生産終了予定商品 推奨代替商品 

形Z4KC-NR1 

形Z4KC-N1 

形Z4KC-N5

推奨代替商品はありません 

センサ部 ： 10～55Hz（複振幅 1.5mm） X、Y、Z各方向 1h 
アンプ部 ： 10～55Hz（複振幅 0.7mm） X、Y、Z各方向 1h

＊1. リニアリティ ： リニア出力の理想直線からの誤差。アンプのGND 
  と同電位にした標準検出物体（SUS304  □3×φD 
  （D ： 検出面の径）測定時の値です。 
  測定時には必ず測定対象物をアンプのGNDと同 
  電位になるように接続してください。 

＊3. 分解能 ： リニア出力のノイズレベル（peak to peak）の変位 
  換算値（測定対象物はアンプのGNDと同電位に 
  した標準検出物体）。 
 
＊4. 応答時間 ： 変位量がステップ状に変化したときのリニア出力 
  の立上がり、立下がり時間（10％～90％）。立上 
  がり、立下がりの誤差を1％以下に抑えたい時は、 
  表示値の2～3倍の時間を必要とします。 

＊2. F.S.は最大測定範囲上限値を示します。 
 （例 ： 形Z4KC-N1の場合 F.S.＝1mm） 

＊5. 温度特性は検出距離50％F.S.にて測定した場合です。 

変位量 

リニア出力 

応答時間 応答時間 

90%

10%

90%

10%

〈形Z4KC-N1の例〉 

出
力
電
圧 

＋5V

＋0.5V
0.1mm 1mm

距離 

±0.5％F.S以下 
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