
生産終了予定商品 

形F309-J

推奨代替商品  
形F381-DU

形F150-VKP

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

2005年3月末生産終了予定 生産終了商品との相違点 

外形寸法 

・ 形F381-DU コンソールアダプタは、複数の形F381/形F150 
 /形F180シリーズのコントローラを1台のコンソールと、1台の 
 モニタを用いて切替操作するための専用オプション機器とな 
 っておりますが、これに接続するコンソールとモニターケーブル 
 （形F300-KP、形F309-VM）も同時に生産終了予定となって 
 おりますので、形F381-DU コンソールアダプタの置換えは、コ 
 ントローラも含めてご検討ください。 
・ コネクタの形状が異なっており、形F200/形F300/形F350/ 
 形F381では形F150-VKPは使用できません。 

コンソール中継コネクタ 

形F309-VKP
コンソール中継ケーブル 

コンソールアダプタ 

コンソール中継ケーブル 

形　式 
本体 
の色 

◎：完全互換 
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更 
×：変更大 
－：該当する仕様がありません 

外形 
寸法 

配線 
接続 

取付 
寸法 

定格 
性能 

動作 
特性 

操作 
方法 

形F381-DU × × × × － × －  

形F150-VKP ○ × × － － － －  

生産終了予定商品 
 

推奨代替商品 

235

280

177

（20） 

（7） 

219.8

（14.2） 

45.5

（49.2） 

4-R3

20

39±0.8

56±0.8

8

70

3

3.3

φ11.9

φ11.9

73
6.3

φ11.9
30

3050

2-φ5

1

（150±5） 
L 注1

19.5
35

43 43

φ14.7

12極  MMIユニット側 

12極  ターミナル側 

φ14.7

フェライトコア 

ビニール絶縁丸形コード　φ7 
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注1. 
ケーブルの長さは次のとおりです。 

仕様 L（mm） 
2M 

5M 

6M 

10M 

15M 

20M 

25M

2000±100 

5000±250 

6000±250 

10000±300 

15000±450 

20000±600 

25000±750

注1. 
ケーブルの長さは次のとおりです。 

仕様 L（mm） 
2m 

5m 

20m

2000±100 

5000±250 

20000±400

40 L　注1
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形F381-DU 
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katsura-r
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コネクタ形状 

生産終了予定商品 
形F309-VKP

推奨代替商品 
形F150-VKP

結線仕様 

生産終了予定商品 
形F309-VKP

推奨代替商品 
形F150-VKP

コントローラ側 中継コネクタ側 コントローラ側 中継コネクタ側 
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生産終了商品と推奨代替商品 

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形F309-J 

形F309-VKP（2m） 

形F381-DU 

形F150-VKP（5m） 

オープン 

16,000
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一般性能 

電源電圧 

消費電力 

絶縁抵抗 

耐電圧 

漏れ電流 

耐ノイズ性 

耐振動 

耐衝撃 

使用周囲温度 

使用周囲湿度 

使用周囲雰囲気 

保存周囲温度 

接地 

保護構造 

感電防止クラス 

環境条件 

質量 

チャンネル切替 

外部コンソール操作 

操作インタフェース 

コンソール入力 
インタフェース 

コンソール出力 
インタフェース 

モニタ出力 
インタフェース 

モニタ入力 
インタフェース 

AC100V～240V  50/60Hz 

5VA以下 

AC外部端子一括とGR端子間 ： 20MΩ以上（DC500Vメガにて） 

AC外部端子一括とGR端子間 ： AC1500V  50/60Hz 

10mA以下 

1500Vp-p パルス幅 1μs  立上がり ： 1nsのパルス 

振動数 10～150Hz  片振幅 0.15mm  X、Y、Z 各方向  1掃引8分×4掃引 

196m/s2（20G） 

0～＋50℃ 

35～85％RH（結露のないこと） 

腐食性ガス、塵埃のないこと 

－25～＋65℃ 

第3種接地（接地抵抗 100Ω以下） 

盤内蔵型（IP20） 

クラスI機器（IEC1010-1相当） 

モニタケーブル 形F150-VM用  8ch 
（BNCコネクタ） 

前面操作パネル、 外部入力信号 

外部入力により可能 

約2.5kg

屋内使用  高度 2000mまで 
公称電圧の10％を超えない電源電圧の変動 
設置カテゴリII　IEC664による汚染程度2

コンソール 形F300-KP用　1ch 
 形F150-KP用　1ch 
同時使用は不可 

チャンネル切替ボタン 8個 
モード切替スライドSW 1個 
電源SW 1個 

注. ビデオ信号の増幅機能はありません。 

8ch 
形F309-VKP/形F150-VKPが接続可能 

モニタケーブル 形F309-VM用  1ch 
 形F150-VM用  1ch 
同時使用は不可 

形式 
項目 

推奨代替商品 
形F381-DU


