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生産終了予定商品
カラーエリアセンサ

推奨代替商品
スマートセンサ
（超高速カラーCCDカメラタイプ）

形F40-C10
形F40-C20
形F40-C30

形ZFV-SC10
形ZFV-SC50
形ZFV-SC50W
形ZFV-SC90
形ZFV-SC90W
形ZFV-CA40

形F40-LW
形F40-M
形F40-VS

推奨代替商品なし

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

2007年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

センサ・アンプ部の一体型から、センサ ヘッド
部とアンプユニット部の分離型への変更となり
ます。リモートモニタの接続は 出来ません。

生産終了予定商品との相違点

形　式 本体
の色

外形
寸法

配線
接続

取付
寸法

定格
性能

動作
特性

操作
方法

形ZFV-SC10 × × － × × ○ －
形ZFV-SC50（W） × × － × × ○ －
形ZFV-SC90（W） × × － × × ○ －
形ZFV-CA40 × ○ ○ × × ○ ○

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥）

本体
形F40-C10
形F40-C20
形F40-C30

センサヘッド部 形ZFV-SC10
センサヘッド部 形ZFV-SC50（W）
センサヘッド部 形ZFV-SC90（W）
アンプユニット部 形ZFV-CA40（W）

オープン価格

外部照明
形F40-LW 推奨代替品なし ―

リモートモニタ
形F40-M 推奨代替品なし ―

接続延長ケーブル
形F40-VS 推奨代替品なし ―

katsura-r
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本体の色

生産終了予定商品
形F40-C10、形F40-C20、形F40-C30 

推奨代替商品
形ZFV-SC□□、形ZFV-CA40

＊リモートモニタ、外部照明の外観イメージは本体と
同じです。

外形寸法

生産終了予定商品
形F40-C10、形F40-C20、形F40-C30、形F40-LW、形F40-M

42

電源出力線 外部接続
コネクタ

2133.8

28
.2

8795
11

4

4.2
2-φ4.3

※センサ本体、外部照明、リモートモニタの寸法は、
　照明、ボタン等、パーツの有無を除いて同じです。
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外形寸法

生産終了予定商品
形F40-VS

推奨代替商品
形ZFV-SC10、形ZFV-SC50、形ZFV-SC50W 

形ZFV-SC10

形ZFV-SC50（W） 

注1. ケーブル長さは次の通りとする

6 ピン　丸形コネクタ
6 PIN CIRCULAR CONNECTOR

L（注1/NOTE1）

28.9

[100]

φ
5
5 
D
IA

φ
12

12
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IA

29.8

6 ピン　丸形コネクタ
6 PIN CIRCULAR CONNECTOR

NOTE1. LENGTH OF L IS THE FOLLOWING

φ
12

12
 D
IA

仕様/TYPE L（mm）
3000±1503x

2-M4

4.5 4.5

4.5

4.5

5.6

φ12.8

0.8

8.5

耐熱塩化ビニルシールドコード
φ5.8　標準長さ 2m

固定用金具は、各側面に取りつけ可能

4

（6.36）

（6.36）

ピント調整用ボリューム

1/4-20UNC 深さ6

2-M4 深さ6

32

33.6 32

23.30

67.90

17.9

30

30

20±0.1

34
20

33.6

30.1

33

18.7
34

取りつけ穴加工寸法

5.6

9.8

8.5
φ6.2

耐熱塩化ビニルシールドコード
φ6.2　標準2m

1/4-20UNC深さ6

2-M4深さ6

固定用治具は各側面に取りつけ可能

3

5

(6.36)

39 52.5

52.5 86
26.5
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35.2

35.5

20±0.1

2-M4

30.1

34

34
26.5

(6.36)

30.3

34
20

38.9

取りつけ穴加工寸法
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外形寸法

推奨代替商品
形ZFV-SC90、形ZFV-SC90W、形ZFV-CA40

形ZFV-SC90（W）

形ZFV-CA40

39
52.5

52.5
30.25 取付金具は各側面に取付け可能

33 34

33
83.7

9.8

φ6.2

5.6

φ6.2｠標準長さ 2m
耐熱塩化ビニルシールドコード

38.9

30.

33

30.1

1/4-20UNC深さ6

2-M4深さ6

34
20

8.5 7

4

8.5

35.5

20±0.1

2-
M4

取りつけ穴加工寸法

8.5

35.5

3.94.3

4.6152.5

90

23.2

60

10.8

1013

φ11.7

32.9

18

24.2
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配線接続

生産終了予定商品
形F40-C10、形F40-C20、形F40-C30

推奨代替商品
形ZFV-SC□□、形ZFV-CA40

線色 信号内容
茶 電源 DC12－24V
青 GND（0V）

橙／黒 バンク切替0
黄／黒 バンク切替1／下限出力
ピンク バンク切替2／外部ティーチング入力
紫 バンク切替3／同期入力
黒 出力 OUTPUT

線色 信号内容
茶 電源 DC24V
青 GND（0V）
黒 出力 OUTPUT
橙 ENABLE
水色 ERROR
黄 外部ティーチング TEACH
桃 同期入力 TRIG
灰 バンク切替1 BANK1
緑 バンク切替2 BANK2
赤 バンク切替3 BANK3
紫 未使用
白 未使用 
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定格性能

項目 生産終了予定商品
形F40シリーズ

推奨代替商品
形ZFV-Cシリーズ

種別 本体 外部照明 リモートモニタ センサヘッド アンプユニット

形式 形F40-C□□ 形F40-LW 形F40-M
形ZFV-SC10
形ZFV-SC50
形ZFV-SC90

形ZFV-CA40

電源電圧 DC12～24V
±10% 本体より供給

形ZFV-SC10：DC15V
形ZFV-SC50、
形ZFV-SC90：DC15、

DC48V
（アンプユニットより供給）

DC20.4V～26.4V
（リップル含む）

消費電流

max.220mA/
DC12V

max.120mA/
DC24V

max.100mA/
DC12V

max.50mA/
DC24V

max.150mA/
DC12V

max.75mA/
DC24V

形ZFV-SC10：約200mA
形ZFV-SC50、
形ZFV-SC90：約350mA
（15V：約150mA、
48V：約200mA）
（オプション照明接続
時の電流含む）

800mA以下
（センサヘッド接続時に

おいて）

周囲温度
動作時：0～40℃  保存時：－20～70℃ 動作時：0～+40℃

保存時：－20～+65℃
動作時：0～＋50℃
保存時：－25～＋65℃

（ただし氷結、結露しないこと）
周囲湿度 動作時・保存時：各35～85%H（ただし、結露しないこと）

質量
約180g 約100g 約190g 約200g

（固定用治具、コード含む）
約300g

（コード部含む）
（梱包状態：450g）（ケーブル含む）

耐電圧 AC1000V、1分間を充電部一括と
非充電部間に印加し異常のないこと

AC1000V 50Hz/60Hz
1分間

リード線一括と
アンプユニットケース間
AC1000V 50/60Hz

1分間

振動（耐久） 振動周波数：10～150Hz、片振幅：最大0.35mm（加速度最大50m/s2）
X、Y、Z 各3方向 8min 10回

10～150Hz 片振幅0.1mm
X/Y/Z方向 各8分10回

衝撃（耐久） 150m/s2 6方向（上下、左右、前後）各3回
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと

保護構造
（IEC60529） IP67

形ZFV-SC10、
形ZFV-SC50、
形ZFV-SC90：IP65
形ZFV-SC50W、
形ZFV-SC90W：IP97

IP20

材質 ABS／アクリル ポリカーポネート ケース ：ABS
固定用治具：PBT ポリカーポネート（PC）
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＊撮影範囲は、本体をワークに対して傾けずに取り付けた場合の範囲です。

 性能仕様（光学系、照明系）

項目
生産終了予定商品
形F40シリーズ

推奨代替商品
形ZFV-Cシリーズ

種別 本体 センサヘッド
形式 形F40-C10 形F40-C20 形F40-C30 形ZFV-SC10 形ZFV-SC50(W) 形ZFV-SC90(W)
撮影距離 50～100mm 90～150mm 210～270mm 34～49mm 31～187mm 67～142mm

撮影範囲
65×50mm～
115×100mm

50×40mm～
75×65mm

50×40mm～
65×55mm 5×4.6mm～

9×8.3mm
10×9.2mm～
50×46mm

50×46mm～
90×83mm

（公差±10%）＊
光源 白色LED12個 白色LED8個 白色LED36個 白色LED20個
焦点距離
（内蔵レンズ） f3.5 f9 F15 f15.65 f13.47 f6.1

ワーク照明
点灯方式 DC連続点灯 パルス点灯

撮像素子 1/3インチ カラー CMOS 1/3インチ カラー CCD
シャッタ
機能 なし 電子シャッタ シャッタ時間：1/500～1/8000

オプション
照明I/F

本体1台に対して、外部照明が3台（最大）、
リモートモニタが1台接続可能です なし あり

LEDクラス ― クラス1 クラス2 クラス2
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性能仕様（計測系、入出力系）

項目
生産終了予定商品
形F40シリーズ

推奨代替商品
形ZFV－Cシリーズ

種別 本体 アンプユニット
形式 形F40-C□□ 形ZFV-CA40
処理分解能 200×240（最大） 468×432（最大）

出力方式 NPNオープンコレクタ max. 100mA
残留電圧1.0V以下

NPNオープンコレクタ max. 50mA
残留電圧1.2V以下

入力回路 入力ON電圧：8.0V以上
入力OFF電圧：2.0V以下

ON時  0V短絡または1.5V以下
OFF時 開放（漏れ電流 0.1mA以下）

シリアル
I/O なし

USB2.0 1ポート、FULL SPEED 12Mbps MINI-B
RS-232C 1ポート、最大115200bps

検査項目 面積
パターン（PATTERN）、明るさ（BRIGHT）、

エリア（AREA）、幅（WIDTH）、
ポジション（POSITION）、

カウント（COUNT）、色検査（HUE）

ティーチング
領域サイズ

任意の矩形領域
最大全画面

・パターン、明るさ：任意の矩形領域 最大256×256 
・エリア、幅、ポジション、カウント、色検査

：任意の矩形領域 最大全画面
検出領域 全画面 全画面
応答速度 0.6～22ms ―

画像入力周期 ― 13ms（標準）、8ms（FASTモード時）、
5ms（MAXモード時）

制御出力切替 なし あり（OK時ON／NG時ON）
ON/OFF
ディレイ出力 あり あり

ワンショット出力 あり あり
エコモード あり あり
ヘッド
インタフェース ―（一体型） ディジタルI/F

表示部 1.5型カラーTFT液晶 1.8型カラーTFT液晶
ティーチング
機能 あり あり

バンク機能 あり（バンク数：16） あり（バンク数：8）
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その他

項目
生産終了予定商品
形F40シリーズ

推奨代替商品
形ZFV－Cシリーズ

種別 形F40-LW 形F40-M 形F40-VS

推奨代替商品なし

形式 外部照明 リモートモニタ 延長ケーブル
光源 白色LED12個 なし ―
表示部 なし 1.5型カラーTFT液晶 ―
ケ－ブル
長さ 0.3m 3.0m 3.0m

設置位置と視野サイズの関係

生産終了予定商品 形F40シリーズと推奨代替商品 形ZFV-SCシリーズ
設置距離と視野サイズの比較
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