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生産終了予定商品
長距離検出形セーフティライトカーテン
アクセサリ（専用コード）

推奨代替商品
セーフティライトカーテン
アクセサリ（専用コード）

形F3SL-Aシリーズ
形F39-JLシリーズ

形MS4800A-30シリーズ
形MS4800-CBLシリーズ

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

2010年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形MS4800A-30への変更について
･ 外形寸法、取付寸法が異なります
･ 本体の色、配線接続、定格性能、動作特性は相
似性の高い変更です
･ 一部設定の変更は、別売アクセサリ
形MS4800-PDM（プログラミング診断モジュー
ル）にて行います

生産終了予定商品との相違点

形　式 本体
の色

外形
寸法

配線
接続

取付
寸法

定格
性能

動作
特性

操作
方法

形MS4800A-30 ○ × ○ × ○ ○ ×

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥）
形F3SL-A0351P30 形MS4800A-30-0360 166,000
形F3SL-A0523P30 形MS4800A-30-0520 205,000
形F3SL-A0700P30 形MS4800A-30-0720 255,000
形F3SL-A0871P30 形MS4800A-30-0880 294,000
形F3SL-A1046P30 形MS4800A-30-1040 334,000
形F3SL-A1219P30 形MS4800A-30-1200 373,000
形F3SL-A1394P30 形MS4800A-30-1400 423,000
形F3SL-A1570P30 形MS4800A-30-1560 462,000
形F3SL-A1746P30 形MS4800A-30-1760 512,000
形F3SL-A1920P30 形MS4800A-30-1920 551,000
形F3SL-A2095P30 形MS4800A-30-2080 591,000
形F39-JL10A-L 形MS4800-CBLTX-10M 7,500
形F39-JL15A-L 形MS4800-CBLTX-15M 10,000
形F39-JL30A-L 形MS4800-CBLTX-30M 14,000
形F39-JL10A-D 形MS4800-CBLRX-10M 7,500
形F39-JL15A-D 形MS4800-CBLRX-15M 10,000
形F39-JL30A-D 形MS4800-CBLRX-30M 14,000

2009年4月1日発行
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本体の色

生産終了予定商品
形F3SL-Aシリーズ

推奨代替商品
形MS4800A-30シリーズ
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外形寸法

生産終了予定商品
形F3SL-Aシリーズ
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形式 A（mm） B（mm） C（mm）

形F3SL-A0351P30 351 415 435.3
形F3SL-A0523P30 523 587 607.3
形F3SL-A0700P30 700 764 784.3
形F3SL-A0871P30 871 935 955.3
形F3SL-A1046P30 1,046 1,110 1,130.3
形F3SL-A1219P30 1,219 1,283 1,303.3
形F3SL-A1394P30 1,394 1,458 1,478.3
形F3SL-A1570P30 1,570 1,634 1,654.3
形F3SL-A1746P30 1,746 1,810 1,830.3
形F3SL-A1920P30 1,920 1,984 2,004.3
形F3SL-A2095P30 2,095 2,159 2,179.3

16

16

取りつけ金具 調整角度
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外形寸法

推奨代替商品
形MS4800A-30シリーズ

＊上下金具の向きを逆にしても、寸法Fは変わりません。
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背面図

背面図
（取りつけ金具反転時）

右側面図左側面図 左側面図
（PDMコード装着時）

底面図

前面図

形式 寸法
検出エリア A B C D E F

形MS4800A-30-0360 360 364.5 500.5 461.8 387.4 451.4 424.6
形MS4800A-30-0520 520 523.4 659.4 620.7 546.3 610.3 583.5
形MS4800A-30-0720 720 724.0 860.0 821.3 746.9 810.9 784.1
形MS4800A-30-0880 880 882.8 1018.8 980.1 905.7 969.7 942.9
形MS4800A-30-1040 1040 1042.9 1178.9 1140.2 1065.8 1129.8 1103.0
形MS4800A-30-1200 1200 1203.8 1339.8 1301.1 1226.7 1290.7 1263.9
形MS4800A-30-1400 1400 1401.7 1537.7 1499.0 1424.6 1488.6 1461.8
形MS4800A-30-1560 1560 1563.3 1699.3 1660.6 1586.2 1650.2 1623.4
形MS4800A-30-1760 1760 1760.5 1896.5 1857.8 1783.4 1847.4 1820.6
形MS4800A-30-1920 1920 1922.8 2058.8 2020.1 1945.7 2009.7 1982.9
形MS4800A-30-2080 2080 2079.6 2215.6 2176.9 2102.5 2166.5 2139.7
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端子配置／配線接続

生産終了予定商品
形F3SL-Aシリーズ

M：三相モータなど機械駆動部
S1：インターロックリセット用スタートスイッチ（NC接点）
MPCE1、MPCE2：強制ガイド機構付きセーフティリレー（推奨：形G7SA）やコンタクタ

注1）機械の最終制御を行うリレーであるMPCE1とMPCE2は強制ガイド機能付のセーフティリレー（形G7SAなど）をご使用ください。
注2）MPCEモニタ機能を使用しない場合は、MPCEモニタライン（桃）を電源0Vに短絡してください。
注3）制御出力1、制御出力2に負荷が接続されていないと、エラー状態になり正常に動作しません。

インストール時などのテスト用途には、取扱説明書に同封の510kΩの抵抗をMPCE1およびMPCE2の位置に接続してください。
注4）オートスタートモードでご使用になる場合は、スタートライン（灰）を電源0Vに短絡してください。
注5）コード色を間違えないよう、ご注意の上配線ください。

特に電源ライン（＋DC24V：白、0V：茶色）の配線色が通常のセンサと異なりますので、ご注意願います。
注6）MPCE1、MPCE2と並列に、付属のサージキラーを接続してください。
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端子配置／配線接続

推奨代替商品
形MS4800A-30シリーズ
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S1 ： 外部テストスイッチ
S2 ： スタート入力
KM1、KM2 ： マグネット・コンタクタ
KM3 ： ソリッドステート・コンタクタ（形G3J）
M ： 三相モータ
E1 ： DC24V電源
PLC ： プログラマブルコントローラ

（モニタ用途であり安全システムとは関係ありません）

＊補助出力の出力動作モードは、しゃ光時ON出力

外部テストスイッチ（S1）

スタート入力スイッチ（S2）

しゃ光
入光

PLC出力

PLC入力 ＊

KM1、KM2 b接点

KM1、KM2 a接点

＋
24
V（
茶
）

＋
24
V（
茶
）

＋DC24V

＊1 両方の外部デバイスが適切に抑制されていることを確認してください。
＊2 形MS/MSF4800Bの場合、スタート入力スイッチにN.C.接点を使用し

てください。
形MS/MSF4800Aの場合は、単品カタログの「スタート入力方法（形
MS/MSF4800Aのみ）」をご覧ください。
またオートスタートで使用する場合は、PDMにて動作モードを“オー
トスタート”（工場出荷設定）に設定されていることを確認し、スター
ト入力を0Vに接続してください。

＊3 工場出荷時、外部リレーモニタ入力（EDM）の設定は、配線切り換え
の設定となっております。この場合、スタート入力がEDMの有効/無
効を切り換える配線として使用されるため、スタート入力にアクセス
できなくなります。
当安全回路例のように、スタート入力とEDM機能をともに使用する
場合は、プログラマブル診断モジュール（PDM）を受光器へ接続し、
EDMの設定をONにして使用してください。またEDM機能を使用し
ない場合は、PDMにてEDMの設定をOFFにした上でEDM（赤色線）
を0Vと接続してください。詳細は、「形M4800シリーズ セーフティラ
イトカーテン ユーザーズマニュアル（カタログ番号：SCHG-724）」を
ご覧ください。

＊4 ヒューズ（お客様供給用）
＊5 工場出荷時、テスト入力は OFF（無効）の設定となっております。テ

スト入力を使用する場合は、PDMを投光器へ接続して設定をONに
し、N.C.接点を使用してください。
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定格／性能

項目
生産終了予定商品
形F3SL-Aシリーズ

推奨代替商品
形MS4800A-30シリーズ

検出距離 0.3～20m 0.3～20m
（形MS4800-PDMにより、0.3～8mに変更可能）

光軸ピッチ 22mm 20mm
光軸数 16～96 14～106
検出幅 351～2095mm 280～2120mm
最小検出物体 φ30以上の不透明体 φ30以上の不透明体

指向角 投光器・受光器ともに±2.5°
（検出距離3mにて）

投光器・受光器ともに±2.5°
（検出距離3mにて）

光源
（発光波長） 赤外LED850nm 赤外LED880nm

電源電圧 DC24V±20％ DC24V±20％
電源投入後
立上がり時間 3s以下 3.5s以下

消費電流 投光器 285mA以下
受光器 1.4A以下

投光器 285mA以下
受光器 450mA以下

制御出力
PNPトランジスタ出力×2
負荷電流500mA以下
入光時ON

PNPトランジスタ出力×2
負荷電流625mA以下
入光時ON

補助出力

PNPトランジスタ出力×1
負荷電流100mA以下
出力モード：制御出力と同じ信号

PNPトランジスタ出力×1
負荷電流100mA以下
出力モード：制御出力同期またはアラーム

（形MS4800-PDMにて変更可能）

保護回路
出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護、

相互干渉低減機能（形MS4800-PDMにより、
スキャンコードA/B切替）

安全関連機能

スタート／リスタートインターロック
外部リレーモニタ

フィックスブランキング
フローティングブランキング

本体の設定スイッチで設定 形MS4800-PDMで設定
モニタードブランキング
分解能低減ブランキング

なし 形MS4800-PDMで設定
ミューティング

なし 形MS4800-RM6が必要
応答時間 ON→OFF応答時間表参照

直列連結 不可 不可
（※形MSF4800A、形MSF4800Bシリーズは可）

周囲温度 動作時・保存時 0～+55℃ 動作時 －10～+55℃
保存時 －25～+70℃

周囲湿度 動作時・保存時 35～95％RH 動作時・保存時 最大95％RH
耐振動 10～55Hz、複振幅0.7mm、XYZ各向20掃引 10～55Hz、複振幅0.35mm、XYZ各向20掃引
耐衝撃 100m/s2、XYZ各向1000回 100m/s2、XYZ各向1000回
保護構造 IEC60529 IP65 IEC60529 IP65
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ON→OFF 応答時間表
定格／性能

項目
生産終了予定商品
形F3SL-Aシリーズ

推奨代替商品
形MS4800A-30シリーズ

応答時間

形F3SL-A0351P30 20ms 形MS4800A-30-0360 23ms
形F3SL-A0523P30 20ms 形MS4800A-30-0520 23ms
形F3SL-A0700P30 20ms 形MS4800A-30-0720 23ms
形F3SL-A0871P30 20ms 形MS4800A-30-0880 23ms
形F3SL-A1046P30 25ms 形MS4800A-30-1040 23ms
形F3SL-A1219P30 25ms 形MS4800A-30-1200 23ms
形F3SL-A1394P30 25ms 形MS4800A-30-1400 23ms
形F3SL-A1570P30 30ms 形MS4800A-30-1560 32ms
形F3SL-A1746P30 30ms 形MS4800A-30-1760 32ms
形F3SL-A1920P30 35ms 形MS4800A-30-1920 32ms
形F3SL-A2095P30 35ms 形MS4800A-30-2080 32ms

操作方法

生産終了予定商品
形F3SL-Aシリーズ

推奨代替商品
形MS4800A-30シリーズ

受光器側コネクタキャップを外し、コネクタキャップ
内にある設定スイッチを変更

プログラミング診断モジュール形MS4800-PDMを投
光器または受光器の接続ポートに接続し、モニタメ
ニューを選択して変更

設定スイッチ

受光器 投光器

本体下部のPDM接続ポート
に接続します。電源は、ライト
カーテンから供給されます。

メインメニュー
設定の読み込み
設定の確認/編集
設定の保存
フィックス光軸設定
システム
ログアウト

メニュー選択方式




